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Oblasť použitia: 

100 % silikónový vysokoteplotný elastický tmel určený na profesionálne lepenie          

a tesnenie povrchov a strojových súčastí. 

 

Spôsob použitia : 

Tmel aplikujte výtlačnou pištoľou priamo na dopredu očistené miesto, ktoré chcete 

vytmeliť alebo lepiť. Tmel vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou na silikónovú gumu.  

 

Vlastnosti výrobku:  

Vysokoteplotný jednozložkový silikónový tmel vhodný na oceľ, hliník, antikoro, 

drevo, PVC, sklo a keramiku.  

  

• Univerzálne použiteľný 

• Výborná priľnavosť 

• Trvale elastický 

• Paropriepustný 

• Odolný vode, UV žiareniu, ozónu a poveternostným vplyvom 

• Výborná chemická odolnosť 

• Teplotná odolnosť:-50 °C až +300 °C  

  

Príklady použitia:  

Tesnenie dilatačných škár a trhlín, zasklievanie okien, lepenie sklenených výplní, 

tmelenie hliníkových a oceľových profilov, tesnenie elektrospotrebičov, káblových 

koncoviek, rozvodových skríň, osvetlenia, elektroinštalácie, tesnenie častí motorov a 

prevodoviek, pružné tesnenia prechodov v chladiacich skriniach, ochrana skrutkových 

spojov proti vode. 

  

  

  
 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte bezpečnostných  

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť 

podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


