TECHNICKY LIST

79 — 65,66 PROFIFLEX
Univerzalny neutralny silikonovy tmel na priemyselné pouzitie

Rozsah pouzitia:
100 % silikonovy elasticky tmel ureny na profesionalne lepenie a tesnenie
povrchov a strojovych sucasti.

Sposob pouZzitia:
Tmel aplikujte vytlacnou pistol'ou priamo na miesto, ktoré chcete vytmelit’
alebo lepit. Tmel vytvrdzuje vzdusnou vlhkostou na silikonov gumu.

Vlastnosti vyrobku:
100 % elasticky silikonovy tmel s vybornou prilnavostou a vynikajucimi
lepiacimi a tesniacimi vlastnostami.

* Univerzélne pouZitel'ny

* Trvale elasticky

* Paropriepustny

* Odolny vode, UV ziareniu, ozoénu a poveternostnym vplyvom
* Vyborna chemicka odolnost’

* Teplotna odolnost:-50°C az +200°C, prechodne +250°C

Priklady pouZzitia:

Tesnenie dilatacnych skar a trhlin, zasklievanie okien, lepenie sklenenych
vyplni, tmelenie  hlinikovych a ocelovych profilov, tesnenie
elektrospotrebi¢ov, kablovych koncoviek, rozvodovych skrin, osvetlenia,
elektroinstalacie, tesnenie casti motorov, pruzné tesnenia prechodov v
chladiacich skriniach.

Farby:
79-65 transparentna
79-66 biela

Bezpecnostné pokyny :

Dodrzujte bezpecnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych
udajov vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte
znasanlivost’ podkladového materialu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste st vysledkom skiSok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nage ustne a pisomné odportic¢ania odovzdavame s najlepsim
vedomim a platia len ako nezavizné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v Karte bezpe¢nostnych udajov. TECHNO-SERVICE SK spol.sr. 0.
nenesie zodpovednost’ za nadhodné $kody, ani za $kody spdsobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel’ovi.




