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 Antikorózne, multifunkčné a odmasťovacie spreje  

 +120°C,krátkodobo až +160°C

Profesionálny prípravok na neutralizáciu korózie
skorodovaných povrchov a vytvorenie základného
náteru jednou pracovnou operáciou. 

veľmi efektívna a dlhodobá
antikorózna ochrana povrchov
prelakovateľný všetkými druhmi
bežných lakov a farieb, vrátane
syntetických farieb
odolný voči mechanickému
poškodeniu 
bez obsahu olova 
výborná odolnosť voči vode,
hydroxidom, kyselinám a olejom
použiteľný aj na vlhké skorodované  
povrchy 

 +3°C až do + 40°C 

sivá, ktorá sa zmení na čiernu

Výhody 

Rost-I-Sol sprej  
70-35

teplotná odolnosť

 balenie:  400 ml 

teplota aplikácie 
pH 

farba

7,3  - 8,5 

od -30 °C do + 70 °C

Citrusový gélový sprej  
75-88

teplotná odolnosť 

 balenie:  400 ml 

hustota 

Špeciálny odmasťovací a čistiaci sprej na báze
prírodných látok. Ideálny na odstraňovanie zvyškov
gumy, olejov, tukov, živíc, farieb, lepidiel, čerstvého
silikónu a  čerstvej PU-peny a samolepiek z kovových
povrchov.

Výhody 

0,775 g / cm³

pH 7,0

1

Multisprej Smart  
70-4750

teplotná odolnosť od -50 °C do + 120 °C

 balenie:  500 ml 

Profi multifunkčný prostriedok na údržbu nielen
elektrických zariadení. Rýchlo a efektívne maže a
odhrdzuje, odstraňuje vlhkosť, vytvára antikoróznu
ochranu.

hustota 

odstraňuje bludné elektrické prúdy 
vytvára tenký antikorózny film
zabraňuje tvorbe vrstiev oxidov            
a sulfidov na elektrických kontaktoch 

uvoľňuje zhrdzavené závitové spoje 
zabraňuje tvorbe námrazy 
nenarušuje plasty, gumu, textílie          
a lakované povrchy 
neobsahuje silikón

       a spojoch 

viskozita 

farba priehľadná 

8,4 mm2/s

Výhody 

0,67 g / cm³

vynikajúca priľnavosť k zvislým
povrchom 
nevyvoláva koróziu čistených
kovových povrchov 
nízka spotreba 
extrémne silný čistiaci účinok
príjemná citrónová vôňa
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Špeciálne produkty  
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HL -S  Spray 
70-79

farba

 balenie:  400 ml 

hustota 
biela 

Vysoko výkonný, ochranný, keramický, separačný
sprej pre zváracie zariadenia. Ideálny pre ručné aj
robotické zváranie MIG/MAG, bodové zváranie,
plazmu a laserové zváranie.

vytvára suchý ochranný povlak bez
obsahu silikónu
chráni zváracie hubice, upínadlá          
a kontaktné časti až  8 hodín
termický ochranný film predlžuje
životnosť pracovných nástrojov
výrazne znižuje pracovné prestoje
spojené s čistením zariadenia

Výhody 

0,685 g / cm³

154002  

HT - LUB - Spray 
70-48

teplotná odolnosť od -40 °C do + 1400 °C

 balenie:  400 ml 

Vysokoteplotný pastový sprej pre závitové spoje                
z  ocele, nehrdzavejúcej ocele a neželezných kovov,
vhodný aj pre potravinársky a farmaceutický
priemysel.  

hustota 

odolný od -40 °C do + 1400 °C
nespôsobuje elektrochemickú koróziu
a tvorbu lokálnych chemických
článkov
odolný  horúcej a studenej vode,  
benzínu, kyselinám a hydroxidom
zabraňuje zhrdzaveniu, zapečeniu        
a opotrebovaniu spojov              
 odolný voči vymývaniu a vyhoreniu 
bez obsahu kovov

certifikácia NSF H1 

farba biela 

Výhody 

0,72 g / cm³

Separačný sprej pre plastikárov
70-94

farba

 balenie:  400 ml 

teplotná odolnosť 
bezfarebný  

Vysokoteplotný separačný prostriedok určený pre
výrobu termoplastov, termosetov, gumových a
kaučukových výrobkov až do teploty +200 °C.  

+200 °C

vyrobený na báze prírodných olejov 
bez obsahu silikónu a vosku
dlhodobý účinok
ľahko umývateľný vodou
jednoduché použitie
nízka spotreba

Výhody 

2
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IN - Spray 
75-61

farba

 balenie:  400 ml 

hustota 
biela 

< 11,5 

nenapáda farbu, chróm, plast, 

neutrálny zápach
veľmi malá spotreba 

        gumu Ideálny sprej na rýchle a bezozvyškové čistenie
povrchov od zaschnutého hmyzu a iných nečistôt.
Vhodný na čistenie autoskiel, plastov, sklenených,
gumových, lakovaných a chrómovaných povrchov. 

pH 

Výhody 

0,72 g / cm³

Grapefruit POWER
75-83

Neutralizátor pachov zaisťuje svieži vzduch                         
v miestnosti a dáva každej miestnosti príjemnú vôňu.
Vďaka špeciálnemu ventilu je možné jedným sprejom
rýchlo zbaviť nepríjemného zápachu aj veľké haly a
miestnosti.   

farba bezfarebný 

 balenie:  600 ml 

Výhody 

Priemyselný čistiaci sprej 
75-57

Priemyselný čistiaci sprej na bežné čistenie
kovových povrchov znečistených olejom a
mastnotou. 

farba bezfarebný 

bez obsahu acetónu
rýchly a hlboko penetračný účinok

 balenie:  500 ml 

Výhody 

3

odstraňuje nepríjemný zápach
účinný ako dezinfekcia rozvodov
vzduchotechniky, klimatizácie
automobilov a osviežovač vzduchu 

svieža  ovocná vôňa
dlhá výdrž  
okamžitý účinok 
špeciálna výkonná turbohlavica
zaisťuje rýchly rozptyl účinnej látky 

       z výduchov a ventilátorov

       do veľkých priestorov
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Lepidlá a tmely 

 1,4 g/ml

 10 minút  

šedá

Výhody 

MS Polymér 2K
76-68

hustota

 balenie:  300 g 2K kartuša  

čas spracovania 

rýchlosť vulkanizácie 

farba

3,0 mm  / 24 hod. 

 350 %  (DIN 53504)

1,3 MPa (DIN 53504)

25 mm 

ťažnosť pri pretrhnutí 

pevnosť v ťahu šmyku

tvrdosť Shore A 

schopnosť vyplniť škáru

 -40°C  +90°C

 +5°C  do + 25°C 
teplotná odolnosť

skladovateľnosť

pevnosť v ťahu  

40  (DIN 35304) 
2,2 MPa  (DIN 53504) 

Rýchlotvrdnúce 2-zložkové lepidlo na lepenie kovov,
plastov (okrem PE, PP, PTFE a silikónov) a tvrdého
dreva pre aplikácie bez nežiadúceho pnutia
materiálov.  

 25 mm  

tesnenie a lepenie na kovových
konštrukciách
lepenie bez pnutia medzi kovmi,
plastami (okrem PE, PP , PTFE a
silikónov), tvrdým drevom atď.
vytvrdzovanie do 60 minút 
bez izokyanátov, rozpúšťadiel, silikónu
odolné voči UV žiareniu,
poveternostným vplyvom, vode, chlóru
pretierateľné a prelakovateľné
trvalo elastické
možno použiť za mokra
dobrá odolnosť voči olejom, vode,
mastnotám, alifatickým rozpúšťadlám 
po otvorení sa dá ľahko opäť uzavrieť
nasadením uzáveru

 

 1,4 g / ml  

šedá

Výhody 

MS Polymér 2K Rapid 
76-69

schopnosť vyplniť špáru 

 balenie:  65 g 

hustota  

čas spracovania  

farba

10 min. 

 350 %  

2,2 Mpa

4 %

ťažnosť pri pretrhnutí 

pevnosť v ťahu 100%

konečná pevnosť   

zmena objemu 

 +5°C  +40°C
 +5°C  do + 25°C 

teplota spracovania 

skladovateľnosť

teplotná odolnosť   

1 hodina  

Rýchlo vytvrdzujúce 2-zložkové lepidlo na
lepenie kovov, plastov (okrem PE, PP, PTFE a
silikónu) a tvrdého dreva. 

-40°C  +90°C 76-82 Aplikačná pištoľ 

4

rýchle, kontrolované vytvrdzovanie
prostredníctvom 2-zložkového systému
bez silikónu, izokyanátov a
rozpúšťadiel
pretierateľné a prelakovateľné 
trvalo elastické
použiteľné aj mokré na mokré
slabý zápach
dobrá odolnosť voči alifatickým
rozpúšťadlám, minerálnym olejom,
tukom, zriedeným anorganickým
kyselinám a zásadám
len málo odolný voči aromatickým
rozpúšťadlám, koncentrovaným
kyselinám a chlorovodíku
konečná pevnosť do 60 minút 

mailto:info@metaflux-ts.sk
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 1,05 g/ml

Univerzálne použiteľný tmel, lepidlo a tesnenie špár a
spojov s kovovým vzhľadom pre profesionálne
použitie v priemysle a stavebníctve.  

univerzálne, vodotesné, montážne a
stavebné lepidlo na lepenie kameňa
(nepórovitého), betónu, zrkadiel,
prírodného kameňa, parížskej omietky,
polykarbonátu, PVC, rôznych druhov
plastov, keramických obkladov, smaltu,
medi, olova, zinku, hliníka, nerezovej
ocele, dreva, skla atď.
trvalo elastické lepidlo, vysoká pevnosť
pretierateľné emulznými farbami
bez izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov 

rýchle vytvrdzovanie
odolné voči UV žiareniu, vode, vlhkosti,  
chlóru, plesniam a chemikáliám
bez zápachu 
povrch v 3D optike podobný zvarovému
spoju

       a silikónu

 cca 10 minút  

strieborná

Výhody 

MS Polymér Stainless Steel Flex
76-76

hustota

 balenie:  310 ml  

povrchové zvulkanizovnie

rýchlosť vulkanizácie 

farba

2,0 mm  / 24 hod. 

 250 %  (DIN 53504) 
2,4 MPa  (DIN 53505)  

0 %

ťažnosť pri pretrhnutí 

pružnosti v ťahu 100%

tvrdosť Shore A 

objemové zmrštenie

 -40°C  +100°C
 +5°C  do + 25°C 

teplotná odolnosť

skladovateľnosť

viskozita 

45  (DIN 53505)  

pastovitá

 1,48 g/ml

lepiace a tesniace aplikácie pre interiér
a exteriér  v stavebníctve a priemysle
špeciálne lepidlo na lepenie a tesnenie
skla, prírodného kameňa, dreva, ocele,
medi, hliníka, plastov, PVC, EPDM, GRP
a gumových a jazierkových fólií
môže prísť do priameho kontaktu s
vodou alebo byť spracovaný pod vodou
trvalo elastické a vysokopevnostné
pretierateľné emulznými farbami
bez izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov 

bez zápachu 
rýchlo vytvrdzujúce
farebne stále
po vytvrdnutí brúsiteľné

       a silikónu

 cca 10 minút  

modrá

Výhody 

MS Polymér Pool Flex Expert 
76-77

hustota

 balenie:  310 ml  

povrchové zvulkanizovnie

rýchlosť vulkanizácie 

farba

3,0 mm  / 24 hod. 

 300 %  (DIN 53504) 
2,7 MPa    

0 %

ťažnosť pri pretrhnutí 

pružnosti v ťahu 100%

tvrdosť Shore A 

objemové zmrštenie

 -40°C  +100°C
 +5°C  do + 25°C 

teplotná odolnosť

skladovateľnosť

viskozita 

60

pastovitá

Opravný tmel na báze novej generácie MS polymérov.  
Vhodný na lepenie a tesnenie všetkých povrchov
bazénov, záhradných jazierok alebo akvárií. 

5

certifikácia ISEGA č.  52434 U 20

 52434 U 20certifikácia ISEGA č. 
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Lepidlá a tmely 

 1,46 g/ml

univerzálny tesniaci a lepiaci materiál
pre  automobilový a lodný priemysel
elastické lepenie a tesnenie v
konštrukciách a strechách osobných
áut, autobusov, karavanov, nákladných
áut, vlakov a lodí 
konštrukčné lepenie konštrukcií
zaťažených vibráciami
výborná priľnavosť, bez základného
náteru, aj na vlhké a mokré povrchy 
bez zmäkčovadiel, ftalátov,
izokyanátov, rozpúšťadiel a silikónov
brúsiteľné po úplnom vytvrdnutí
dobrá absorpcia akustických a
mechanických kmitov a vibrácií
veľmi dobrá odolnosť voči UV žiareniu 
opravné lepidlo a tmel pre renovačné,
údržbárske, montážne, inštalačné a iné
opravárenské práce v priemysle            
a doprave.

 cca 10 minút  

biela

Výhody 

MS Polymér Extrem Power Flex
76-78

hustota

 balenie:  310 ml  

povrchové zvulkanizovnie

rýchlosť vulkanizácie 

farba

3,0 mm  / 24 hod. 

 280 %  (DIN 53504/ISO37) 

4,2 MPa (DIN 53504/ISO37)

0 %

ťažnosť pri pretrhnutí 

pružnosti v ťahu 100%

tvrdosť Shore A 

objemové zmrštenie

 -40°C  +110°C
 +5°C  do + 25°C 

teplotná odolnosť

skladovateľnosť

pevnosť v ťahu  

60

16 N/mm  (DIN 53515) 

Extrémne silné multifunkčné montážne a stavebné
lepidlo takmer na všetky materiály. Vhodný pre
aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a silu.  

 10-30 Pa.s  (PP25, 11/s) 

univerzálne tesnenie pre najrôznejšie
oblasti, napr:  strechy, steny, vlhké
miestnosti a pod.
 vytvára vodotesné spoje  strešných
okien, svetlíkov, strešných odkvapov,
potrubí, napojenia na stenu a komíny,
vonkajšie vetranie a pod. 
tesnenie balkónov a terás pod dlažbou
a krytinou proti vlhkosti 
vhodné na podklady ako sklo, plasty,
betón, drevo
odolné UV žiareniu a poveternostným
vplyvom 
bez rozpúšťadiel, bez izokyanátov
priľnavé aj na staré a vlhké povrchy
prelakovateľné 
nevhodné pre trvalé spoje pod vodou 

 

 1,4 g / ml  

šedá

Výhody 

Univerzálne tesnenie proti vlhkosti
76-74

viskozita

 balenie:  310 ml 

hustota  

rýchlosť vulkanizácie   

farba

1 mm / 3 hod.   (23°C) 

 300-400 %  

0,7 N/mm2

20-40 min.

ťažnosť pri pretrhnutí 

pevnosť v pretrhnutí 100%

priepustnosť vody  

povrchové zvulkanizovanie

 +5°C  +40°C
 +5°C  do + 25°C 

teplota spracovania 

skladovateľnosť

teplotná odolnosť   

vodeodolné 

Jednozložkové, vodotesné univerzálne tesnenie bez
obsahu rozpúšťadiel pre aplikácie na horizontálne aj
vertikálne povrchy. 

-40°C  +90°C

6

certifikácia ISEGA č.  52434 U 20
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Mazivá a aplikátory  
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trieda NLGI 2  

Grease MS 1000  
71-60

teplotná odolnosť od -30 °C do + 1400 °C

 balenie:  1 kg  

Vysokoteplotné mazivo pre vyhadzovacie a vodiace
kolíky vstrekovacích  a tlakových foriem s vysokým
obsahom aditív do plastikárskeho priemyslu.  

hustota 

vynikajúca odolnosť voči vode, korózii 

zabraňuje zadreniu a napečeniu
materiálov k povrchom foriem 
vyvinuté v spolupráci s výrobcami
foriem pre výrobu plastov
zloženie: vysoko rafinovaný minerálny
olej, lítiové mydlo, tuhé mazivá a 

        a oxidácii

        EP-aditíva
DIN 51 818  

farba šedá 

Výhody 

1,18 g / cm³

Klzný hliníkový sprej  
80-09

farba

 balenie:  400 ml 

teplotná odolnosť 

strieborná 

Univerzálny, vysoko výkonný, mazací a ochranný
prostriedok na parovody, skrutkové a trubkové spoje,
príruby, brzdy, ozubené kolesá, reťaze a pod.
Použiteľný pri vysokých prevádzkových tlakoch          
a teplotách.

zabraňuje korózii, zapečeniu,
opotrebeniu a oxidácii spojov 

odpudzuje vodu a prach
odolný vode, slanej vode, 

odoláva vyhoreniu  a vymytiu
neobsahuje olovo, nikel a kadmium
neobmedzená tlaková odolnosť

       a tesnení 

       parám, kyselinám a hydroxidom

od -40 °C do + 1100 °C

Výhody 

Aplikátor IK1 
75-2799

 balenie:  1 kus  

vhodný na prácu s produktami:
        79-15 Čistič na špeciálne účely, 
       75-27 Intenzívny čistič  
       75-34 Intenzívny čistič ŠPECIÁL.

Profesionálny ručný tlakovateľný aplikátor z chemicky
odolného plastu.

Výhody 

7
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Špeciálne kvapaliny  
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BS odstraňovač olejových škvŕn 
74-40

 balenie:  5 l   

 pH  

Výhody 

ideálny na odstraňovanie škvŕn                
z pevných a poréznych materiálov 
obsahuje vysoko účinnú zmes
biologických enzýmov  a baktérie 
preniká hlboko do olejových škvŕn           
v pórovitých materiáloch 
spotreba:  1 l / 1 m2 

! nevhodný na povrchy ciest z dechtu,
bituménu alebo asfaltu !

Ideálny na odstraňovanie olejových škvŕn na
betónových podlahách a kameňoch.  Inovatívny
produkt obsahujúci mikroorganizmy, ktoré rozkladajú
oleje na neškodné látky. 

4,0  

ATB odstraňovač olejových škvŕn 
74-41

 balenie:  5 l   

pH  

Výhody 

ideálny na odstraňovanie škvŕn                
z pórovitých povrchov 
obsahuje vysoko účinnú zmes
biologických enzýmov a baktérií 
spotreba: 1 l / 1 m2 

! nevhodný na povrchy ciest z kameňa a
betónu, zanechá tmavú škvrnu, ktorú nie
je možné odstrániť !  

 

Ideálny na trvalé odstraňovanie olejových škvŕn z
povrchov ciest a povrchov vyrobených z dechtu,
asfaltu a bitúmenu. Inovatívny produkt obsahujúci
mikroorganizmy, ktoré rozkladajú oleje  na neškodné
látky.  

8,0  

BTR čistič čerpacích staníc  
74-42

 balenie:  5 l   

Výhody 

efektívne rozkladá oleje aj v odlučovači
oleja
koncentrát je možné riediť vodou až 

tento inovatívny produkt obsahuje
mikroorganizmy, ktoré rozkladajú oleje  
na neškodné látky
vhodný aj na lakované povrchy 

       v pomere 1:20

Biologický čistič na znečistenie spôsobené naftou a
olejom, na čistenie nádrží, čerpadiel, skladov ropných
látok. Ekologická alternatíva agresívnych
chemických roztokov. Vysoko účinná zmes
biologických enzýmov a baktérií s povrchovo
aktívnymi látkami.

4,0  pH  

8
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Utierky a sorbenty  
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Metavlies 
75-72

farba biela

 balenie:  krabica 300 ks  
 rozmer:   38 x 40 cm 

použiteľné v suchom aj mokrom stave 
vysoká pevnosť 
nepúšťa vlákna 
vysoká absorbčná schopnosť 
vysoko odolné voči rozpúšťadlám 
vhodné  do potravinárskeho priemyslu 
opakovane použiteľné 

Viacúčelové, opakovane použiteľné utierky, určené
na odstraňovanie aj najsilnejšieho znečistenia.
Výnimočne pevné a kvalitné priemyselné utierky,
ideálne pre najnáročnejšie úkony, napr. údržbu
strojov a náradia.

Výhody 

Univerzálny sorpčný koberec
72-92

farba žltá

 balenie:  40 m rolka   (80 útržkov) 
 rozmer:   50 x  40 cm 

sorpčná kapacita rolky  podľa 

100% polypropylén
pozdĺžna perforácia zaisťujúca ľahké
odtrhnutie potrebnej časti koberca
nevláknitá povrchová úprava
maximálna odolnosť proti roztrhnutiu 

vysoká oteruvzdornosť

        normy EDANA : 72 litrov oleja

        aj pri dlhodobejšom používaní

Priemyselný sorpčný koberec z netkanej textílie s
hydrofílnou úpravou, ktorá zaisťuje okamžitú
absorpciu nariedených roztokov kyselín a hydroxidov,
vody, emulzií, tukov a olejov, benzínu a bežných
chemikálií. 

Výhody 

Vankúš na odlučovanie oleja 
74-43

pH 7,0

 balenie:  1 ks    

jednoduché použitie:  

účinkuje cca 6-8 mesiacov 
vysoká absorbčná schopnosť: 

       -vankúš vložte do odlučovača oleja         
       -nechajte plávať na hladine
       -absorbuje a rozkladá oleje 

        1 vankúš  na 7 000 litrov vody s olejom

Biologický absorbčný vak na odlučovanie oleja.
Obsahuje baktérie, ktoré za týždeň rozložia až 2 kg
oleja. Používa sa na odlučovanie oleja v nádržiach na
zadržiavanie vody a odpadoch s mastnou vodou. 

Výhody 

9
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Sekundové lepidlá  
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CA Extra sekundové lepidlo 
76-0407

 balenie:  20 g   

farba číra  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnsoť
úplné vytvrdnutie

hustota

pevnosť v ťahu 

teplotná odolnosť      

3-10 mPa.s

2 až 5 sekúnd 

do 24 hodín

-50 °C až +80 °C

jednozložkový kyanoakrylát, vytvrdzuje
vzdušnou vlhkosťou
extra rýchle lepenie takmer všetkých
materiálov pomocou rôznych
kombinácií s granulátom a primermi 
pomocou 76-02 Primer Špeciál  
umožňuje lepenie plastov ako je PP,
PE, PTFE, LDHP alebo silikón
pomocou 76-03 Primer Špeciál Metall
umožňuje lepenie nerezovej ocele,
zinku, mosadze, medi a hliníka
bez rozpúšťadiel

1,05 g / cm³

22 N / mm2

Granulát pre CA Extra sekundové lepidlo
76-0408

 balenie:  20 g   

Výhody 
okamžitá reakcia 
výborná schopnosť vyplniť medzery
extrémne rýchle vytvrdzovanie
priľnavosť takmer ku všetkým
materiálom
odolný voči chemikáliám, teplote          
a vode
po vytvrdnutí brúsiteľný a pretierateľný 
použiteľný  s primermi 76 -02 a 76-03
 v kombinácii s 76-0407 CA Extra
sekundové lepidlo  nie je potrebné
použiť už žiaden aktivátor

Špeciálny granulát na zlepšenie plniacich vlastností
kyanoakrylátových lepidiel. Umožňuje vypĺňať diery,
stabilizovať trhliny, vyrovnávať nerovnosti, zväčšovať
lepené plochy, vytvárať švy. Použiteľný na praskliny v
dreve, kove, porceláne, keramike, plastoch, gume
atď. Nevhodný na papier, polystyrén, PTFE,
polyetylén, polypropylén.

12 mesiacov  

Primer Špeciál  

76-02 

viskozita 1 - 2 mPa.s  (20 °C)

 balenie:  15 ml 

Základný aktivátor, ktorý  umožňuje lepenie plastov a
zlepšenie priľnavosti sekundového lepidla ku
všetkým plastovým povrchom s PP, PE, silikónom,
PTFE. 

teplotná odolnosť  
skladovateľnosť  

farba

Výhody 

-50 °C až +80 °C

transparentná 

pomáha pri lepení všetkých ťažko
lepiteľných povrchov, ktoré sa bez
predbežnej úpravy nedajú spojiť 
nanášanie v tenkej vrstve 
priľnutie po 1-2 minútach 
úplné vytvrdnutie po 24 hodinách 

špecifická hmotnosť 0,75 g/ml  (20 °C)

10
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12 mesiacov  

Primer Špeciál Metall  

76-03 

viskozita 1 - 2 mPa.s  (24 °C)

 balenie:  250 ml  

Základný aktivátor na prípravu povrchu nerezovej
ocele, zinku, medi, mosadze a  hliníka pred trvalým
lepením lepidlami Metaflux.  

doba schnutia   

skladovateľnosť  

farba

Výhody 

5-10 min.  (od teploty) 

červená 

zlepšuje dlhodobú životnosť vo vlhkom a
korozívnom prostredí (napr. v slanej
vode)
zabraňuje strate priľnavosti a zaisťuje
pevnosť lepiaceho bodu na kovových
povrchoch
červená farba pre vizuálnu kontrolu
aplikácie
rýchle schnutie 
priľnutie už  po 1-4 minútach 
úplné vytvrdnutie po 24 hodinách 

špecifická hmotnosť 0,78 g/ml  (24 °C)

UV ochrana 

CA Rapid Pen MV
76-08

 balenie:  12 g pero

farba číra  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnosť 
úplné vytvrdnutie

schopnosť vyplniť škáru

teplotná odolnosť      
až do 0,1 mm

120 - 125 mPa.s

10 až 120 sekúnd 

do 24 hodín

-50 °C až +80 °C

jednozložkové lepidlo na báze
methoxyethylkyanakrylátu
trvalo pružné, bez zápachu 
okamžité vysokopevnostné lepenie
všetkých bežných materiálov napr.
kovov, plastov, gumy, dreva, keramiky
a iných materiálov
stredná viskozita 
ultra rýchle lepenie materiálov  

       s dôrazom na maximálnu pevnosť  
       lepeného spoja hustota     1,12 g / cm³

CA Rapid Pen HV
76-09

 balenie:  12 g pero

farba číra  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnosť 
úplné vytvrdnutie

schopnosť vyplniť škáru

teplotná odolnosť      

1200 - 1500 mPa.s

10 až 120 sekúnd 

do 24 hodín

-50 °C až +80 °C

jednozložkové lepidlo na báze
methoxyethylkyanakrylátu
bez zápachu 
rýchle lepenie všetkých bežných
materiálov napr. kovov, plastov, gumy,
dreva, keramiky a iných materiálov
nenarušuje elektronické komponenty
praktické balenie na bodovo presné
nanášanie lepidla 
vysoká viskozita 
lepidlo novej generácie,  vytvrdzujúce
vzdušnou vlhkosťou 
 

hustota     1,11 g / cm³

<0,2 - 0,3 mm

11
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CA- 2K - Kleber 
76-22

 balenie:  10 g  injekčná striekačka 

farba transparentná  

Výhody 

pomer miešania 

pevnosť v ťahu - oceľ 

úplné vytvrdnutie

manipulačná pevnosť 

pevnosť v ťahu  - PMMA 

schopnosť vyplniť škáru    

 4 : 1 

19,5 N/mm2 

do 24 hodín

10,2 N/mm2

2-zložkové lepidlo na lepenie kovov,
plastov, gumy, poréznych/savých
materiálov ako drevo, papier, kartón,
koža, textílie a pod. 
tixotropné
extrémne odolné voči nárazom
teplotný rozsah: -20 °C až + 80 °C
mechanicky opracovateľné
pre horizontálne a vertikálne aplikácie
odolné voči benzínu a nafte

15 sekúnd 

do 6  mm

CA - Flex 
76-23

 balenie:  25 g   

farba transparentná  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnosť 
úplné vytvrdnutie

hustota

teplotná odolnosť  

schopnosť vyplniť škáru    

120 -250 mPa.s

10-120 sekúnd 

do 24 hodín

-50 °C až +80 °C

jednozložkové  kyanoakrylátové lepidlo
vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou
(optimálne 65 %)
na rýchle spájanie rôznych materiálov:
kov, guma, drevo, lepenka, keramika,
ako aj väčšina plastov navzájom a
medzi sebou
zostáva flexibilný, ale zároveň má
vysokú pevnosť
bez zápachu
nepoškodzuje  elektronické
komponenty 

1,12 g / cm³

0,1 mm

CA Super Flex 2K 
76-24

 balenie:  10 g  injekčná striekačka 
                 vrátane 3 zmiešavacích trysiek  

farba transparentná  

Výhody 

pomer miešania 

ťažnosť 
úplné vytvrdnutie

doba spracovania  

pevnosť v ťahu - oceľ   

schopnosť vyplniť škáru    

 4 : 1 

200 % 

do 24 hodín

7,4 N/mm2

2-zložkové kyanoakrylátové  lepidlo
vynikajúce lepiace vlastnosti na
takmer všetkých materiáloch
navzájom  medzi sebou
vysoká flexibilita najmä pri lepeniach
vystavených vibráciám, napr.                
v automobilovom priemysle 
tixotropné
trvalo flexibilné
pre horizontálne a vertikálne aplikácie
mechanicky spracovateľné
odolné voči benzínu a nafte

5 - 6 minút 

nad 6  mm

12
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Vysokokvalitné pleťové mlieko bohaté na aktívne
zložky pre regeneráciu poškodenej pokožky  po práci
s detergentmi, priemyselnými látkami, dezinfekčnými
prostriedkami, vodou a pod. 

info@metaflux-ts.sk  

Osobná hygiena  

HautSchutz -Lotion (tekuté rukavice) 
75-92

farba

 balenie:  2 l 

hustota 

biela   

5,4 - 5,8  

dermatologicky testované 
chráni pred silným znečistením
doba ochrany pokožky: 4 hodiny
neutrálne pH
vytvára suchý nemastný film 
odoláva vode a mydlu 
uľahčuje umytie pokožky po použití
farieb a lakov 
bez obsahu silikónu 

Účinná a spoľahlivá ochrana rúk, tváre a pokožky
pred znečistením a pôsobením agresívnych
chemických látok, ako napr. mazivá, vodné roztoky,
nariedené kyseliny a hydroxidy, oleje, asfalt, tuky,
farby, PU-pena. 

pH 

Výhody 

0,95 - 1,02 g / cm³

HautPflege -  Lotion (regeneračné mlieko) 

75-94

farba

 balenie:  2 l 

hustota 

biela až svetlo béžová 

regeneračné mlieko  s vysokým
obsahom účinných látok
obsahuje α-Bisabolol, D-Panthenol,
vitamín A a vitamín E 
dermatologicky testovaný výrobok
bez obsahu silikónu 

pH 5,4 - 5,8 

Výhody 

0,9 - 1,0 g / cm³

 75-9200 Nástenný dávkovač   

Čistiace obrúsky na ruky  

74-90

farba
vôňa citrusová   

fialová  

Výhody 

13

balenie:  
74-9000 dóza      90 ks   (27x31 cm)
74-9001 krabica  10 ks   (jednotlivo balených obrúskov 20x22 cm)  

Vysoko účinné čistiace obrúsky pre bezpečné
čistenie rúk a povrchov. Ideálne na odstraňovanie
mastnoty, dechtu, voskov, zvyškov lepidiel, olejov,
lakov, farieb, čokolády, kakaa, škvŕn od trávy a
ďalších odolných nečistôt z rúk, náradí, strojov,
zariadení, pracovných plôch a pod.

určené na okamžité použitie
 vysoko účinné vďaka kombinácii
špeciálnych látok na báze citrusov a
odolného, mierne  abrazívneho
povrchu obrúskov 
tekutá zložka tiež likviduje baktérie,
rýchlo zasychá a zanecháva príjemnú
citrusovú vôňu 
eliminujú nutnosť použitia vody 
šetrné k pokožke rúk 
štruktúra tkaniny zaisťuje, že sa
nečistoty nedostanú späť na ruky
alebo čistené povrchy 
bez symbolov nebezpečnosti 
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Lepiace pásky   

10 metrov  

Obojstranná lepiaca páska číra 
76-48

šírka / hrúbka 19 mm / 1,0 mm

 balenie:  1 ks  

Akrylová transparentná lepiaca páska pre použitie v
interiéroch aj vonkajšom prostredí na  náročné spoje
a lepenie problematických typov plastov. 

teplotná odolnosť  

dĺžka pásky 

farba

Výhody 

-25 °C až +120 °C

transparentná 

vynikajúca priľnavosť k lepeným
povrchom  
ideálna na fixáciu kovov, skla, dreva,
keramiky a väčšiny plastov vrátane PP 

výborná odolnosť voči UV žiareniu a
vlhkosti 
sila priľnutia: 34,3 N/25 mm 
pevnosť v ťahu: 60 N/25 mm
dynamická šmyková pevnosť: 5,9 kg/cm²

       a HDPE  

10 metrov  

Obojstranná lepiaca páska - vystužená 

76-4900 /  76-4905

hrúbka 0,8 mm

 balenie:  1 ks  

Vysokopevnostná polyesterová transparentná páska
pre použitie v interiéroch aj vonkajšom prostredí na  
lepenie na hladkých aj drsných povrchov.  

teplotná odolnosť  

dĺžka pásky 

farba

Výhody 

-25 °C až +120 °C

transparentná 

vynikajúca priľnavosť k lepeným
povrchom  
ideálna na fixáciu kovov, skla, dreva,
keramiky a väčšiny plastov vrátane PP 

výborná odolnosť voči UV žiareniu          
a vlhkosti 
sila priľnutia: 55 N/25 mm 
pevnosť v ťahu: 70 N/25 mm
maximálna prieťažnosť: 30 % 

       a HDPE  

šírka 76-4905: 5 mm 

1 ks   5,0 cm x 4,5 cm  

Erste Hilfe Bandage Set  
76-99

Sada profesionálnych bandážových pások.
Samolepiaci vodeodolný materiál špeciálne vyvinutý
na ochranu poranených prstov a rúk pred
znečistením.

Obsah balenia   

Výhody 

1 ks   2,5 cm x 4,5 cm 

samolepiaca sada pások  nepriľnavých
na pokožku a vlasy
elastická, priedušná a okamžite
použiteľná
bezbolestne odstrániteľná
vynikajúca odolnosť voči vode, olejom   

bez obsahu latexu
minimálna trvanlivosť: 2 roky

       a nečistotám

14
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Šetrný k životnému prostrediu, 
šetrný k užívateľom, výkonný a efektívny

Nový produktový rad Metaflux Greenline je
postupne tvorený technologicky celkom novými
výrobkami. Okrem vysokej výkonnosti a účinnosti
produkty spĺňajú ďalšie požiadavky zamerané na
maximálnu možnú ochranu životného prostredia
a bezpečnosť práce na pracoviskách našich
zákazníkov. Pre všetky nové produkty s logom
Metaflux Greenline sú spoločné tieto kvalitatívne
parametre: 

• produkty neškodné pre životné prostredie 
• produkty s biologickou odbúrateľnosťou 
• produkty s vysokou výkonnosťou a účinnosťou 
• produkty bez GHS symbolov nebezpečnosti 
• produkty bez obsahu agresívnych látok
  ropného pôvodu 
• produkty bez obsahu tekavých organických
  látok (VOC) a nasýtených uhľovodíkov (MOSH) 
• produkty bez obsahu zdraviu škodlivých 
  chemikálií 
• produkty vyrobené z plne recyklovaných surovín 
  prírodného pôvodu 
• produkty vhodné pre alergikov 
• produkty dobre znášanlivé ľudskou pokožkou

ochranu životného prostredia
ochranu zamestnancov
bezpečné používanie
pracovných pomôcok 
efektivitu a výkonnosť
úsporu nákladov a materiálov
pri používaní pracovného
vybavenia 

Oblasti použitia:  

Vo všetkých oblastiach, kde sa
kladie dôraz na: 

 

Všetky produkty Metaflux
Greenline je možné používať 

vo všetkých priemyselných
odvetviach ako náhradu

chemických produktov !  

15
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žiadne alebo menšie požiadavky na skladovacie priestory podľa GSVO. 
najrôznejšie možnosti použitia s menším počtom použitých prostriedkov
(napr. chemické prostriedky, ktoré pokrývajú niekoľko oblastí použitia) 
žiadne výrobky neobsahujú chemikálie
všetky výrobky sú biologicky odbúrateľné 
každý zákazník môže tieto produkty použiť napr. ako prevenciu prekročenia
skladovaného množstva v oblasti nebezpečných látok, pričom sa nemusí
vzdať výkonu špičkových produktov
výrobky Metaflux Greenline je možné použiť:  

       v strojárskom priemysle, v automobilovom priemysle, v poľnohospodárstve, 
       v potravinárskom priemysle,  v nemocniciach, v školách a škôlkach, na  
      ochranu vody, lesníctva, v uzavretých priestoroch a pod. 

Výhody Metaflux Greenline 

Greenline čistiace spreje  

Výhody 

Univerzálny čistič Greenline 
74-50

farba

 balenie:  400 ml 

certifikácia NSF A1 
bezfarebný  

Prvý bezpečný čistiaci a odmasťovací sprej
bez GHS symbolov nebezpečnosti. 
Odstraňuje minerálne a rastlinné oleje          
a tuky, rezné oleje,  syntetické oleje, živicu,
sadze, odtlačky prstov, prach, mastnotu,
špinu a pod. 

164107 

odstraňuje nečistoty z oceľových,
nerezových, sklenených, plastových,
betónových, drevených, kamenných,
keramických a iných povrchov
nevyžaduje povinnosť zamestnávateľa
školiť zamestnancov na prácu 

obsah VOC uhľovodíka len 1,1 %
vhodný na priamy styk s potravinami 

sprejová dóza je  vyrobená z čistého
hliníka - je možné ju 100% recyklovať 

        s horľavými a nebezpečnými látkami 
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Greenline kvapaliny    

Bio univerzálny čistič Greenline (NSF) 
74-11

pH  12

 balenie:  30 l   

Viacúčelový čistič založený na minerálnych a čisto
rastlinných zložkách. Má silný účinok na organické
zlúčeniny, mastnoty, sadze a iné odolné usadeniny a
zafarbenie. Ideálny na bežné upratovacie práce.  

riediteľnosť vodou   

certifikácia NSF A1  

farba

Výhody 

1 : 100 

číra 

biologicky odbúrateľný už za 24 hodín
žiadna kontaminácia potravín 
bez škodlivých chemikálií
malé až žiadne riziko pre zamestnancov
a čistené materiály
šetrný k pokožke
bez VOC 
dermatologicky testovaný spoločnosťou
Dermatest 
vhodný na priamy styk s potravinami 159528 

159680  

Univerzálny čistič Greenline  
74-25

pH  10

 balenie:  30 l   

Určený na manuálne a strojové umývanie kovových,
nerezových, sklenených, plastových, betónových,
drevených  a iných umývateľných povrchov. 

riediteľnosť vodou   
certifikácia NSF A1   

farba

Výhody 

1 : 100 

číra 

spoľahlivo odstraňuje minerálne,
rastlinné a rezné oleje, tuky, atrament,
farby, sadze, živice, vosky, bielkoviny     
a iné priemyselné nečistoty 
bez obsahu hydroxidov, kyselín a VOC
uhľovodíkov
obsahuje tenzidy vyrobené z plne
recyklovateľných surovín prírodného
pôvodu
nehorľavý a nedráždivý výrobok bez GHS

       symbolov

Power cleaner Greenline  (NSF) 
74-29

pH  

 balenie:  30 l   

hustota 

farba

Výhody 

bezfarebný

všestranné použitie - v kuchyniach,
sprchách, kúpeľniach, sanitárnych
priestoroch 
účinný proti vodnému kameňu                 
a minerálnych usadeninám 
bez alergénov, farbív, vôní a prísad
vhodný do potravinárskeho priemyslu

 

Kyslý všestranný čistič s NSF certifikáciou na
odstraňovanie anorganických a organických nečistôt. 
Účinný voči bielkovinovým usadeninám a škrobu. 

2,0 

0,99 - 1,01 g/ml 

certifikácia NSF A3   163969 
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74-91

pH  

 balenie:  30 l   

farba

Výhody 

Povrchovo aktívny čistič  
Všestranný biologický čistič pre rýchle umývanie
povrchov bez šmúh a zvyškov.  Odstraňuje odtlačky
prstov, nikotínu, atramentu, fixy, mastnoty a iné
nečistoty.   

číra 

11,0 

použiteľný na sklo, kovy, plasty, drevo    
a lakované povrchy
veľmi rýchly odpar a  schnutie
bezpečný výrobok bez symbolov
nebezpečnosti podľa  smerníc EU
bez obsahu VOC uhľovodíkov 
pripravený na okamžité použitie
použiteľný bez nariedenia vodou 

 

74-92

 balenie:  30 l   

farba

Výhody 

Bio-Clean 

číra 

74-96

pH  

 balenie:  30 l   

farba

Výhody 

Green Hybrid Cleaner  
Vodou riediteľný čistič na odstraňovanie odolných a
silných nečistôt silou prírodných látok. Umožňuje
zlikvidovať gumové otery, zvyšky gumy, voskov,
minerálnych, rastlinných a rezných olejov, sadzí atď. 

číra 

10,5 

znižuje nebezpečné látky na pracovisku
založený na obnoviteľných surovinách
použiteľný na oceľ, hliník, neželezné
kovy, nehrdzavejúcu oceľ a iné povrchy 
aplikovateľný ručnými rozprašovačmi,
vysokotlakovými umývacími a
podlahovými strojmi, alebo ako náplň
priemyselných práčok a umývacích
boxov
bezpečný výrobok bez symbolov
nebezpečnosti podľa smerníc EÚ 
bez obsahu VOC uhľovodíkov 

 

Čistenie povrchov silou prírodných látok. Ako
náhrada acetónu a organických rozpúšťadiel  
odstraňuje PU - peny, silikón, oleje, tuky, separátory a
ochranné vosky. 

nahrádza acetón, toluén, technické
benzíny a ďalšie organické rozpúšťadlá 
použiteľný na ručné umývanie aj
umývanie  v ponorných práčkach a
stoloch
bezpečný výrobok bez symbolov
nebezpečnosti podľa smerníc EU 
bez obsahu VOC uhľovodíkov
pripravený na okamžité použitie

 

mailto:info@metaflux-ts.sk
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Greenline lepidlá a tmely     

Bio sekundové lepidlo NSF Greenline
76-16

 balenie:  20 g   

farba číra  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnosť
úplné vytvrdnutie

schopnosť vyplniť škáru

certifikácia NSF P1

teplotná odolnosť      
až do 0,1 mm

120-250 mPa.s

10 až 120 sekúnd 

do 24 hodín

-50 °C až +80 °C

160416

jednozložkové lepidlo na báze
methoxyethylkyanakrylátu
trvalo pružné, bez zápachu 
rýchle lepenie všetkých bežných
materiálov napr. kovov, plastov, gumy,
dreva, keramiky a iných materiálov
vrátane číreho plexiskla
stredná viskozita 
použiteľné aj v potravinárskom
priemysle
bezpečné lepidlo bez symbolov
nebezpečnosti 

Ultra sekundové lepidlo Greenline
76-17

 balenie:  20 g   

farba číra  

Výhody 

viskozita

manipulačná pevnosť
úplné vytvrdnutie

schopnosť vyplniť škáru

teplotná odolnosť      
až do 0,1 mm

120 - 250 mPa.s

10 až 120 sekúnd 

do 24 hodín

-40 °C až +80 °C

jednozložkové lepidlo na báze
methoxyethylkyanakrylátu
trvalo pružné, bez zápachu 
okamžité vysokopevnostné lepenie
všetkých bežných materiálov napr.
kovov, plastov, gumy, dreva, keramiky
a iných materiálov
stredná viskozita 
ultra rýchle lepenie materiálov  

       s dôrazom na maximálnu pevnosť  
       lepeného spoja 

0,25 mm  

Univerzálne tesnenie Greenline  

farba 

 balenie:  76-4700:  200 g,  76-4710: 100 g   

Trvalo plastický, veľmi priľnavý tmel s vynikajúcou
tepelnou, mechanickou a chemickou odolnosťou.
Ideálny pre náročné a kritické tesniace spoje.
Odoláva olejom, tukom, palivám, aditívam, atď. 

teplotná odolnosť  

Výhody 

-55 °C až +200 °C

zelená

schopnosť vyplniť škáru 

1,10 g / cm³hustota 

neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
veľmi dobrá priľnavosť k utesňovanej  
ploche
jednoduchá demontáž
zostáva trvalo plastický 
nepraská
nepotrebuje žiadny čas na odvetranie
skladovateľné  niekoľko rokov 

76-47
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Greenline osobná hygiena      

Mycia pasta Greenline 

75-02

farba

 balenie:  3 l,  10 l,  30 l   

pH 

biela  

Jemné a intenzívne čistenie rúk silou prírodných
látok bez použitia mikroplastov ako abrazíva. Bez
námahy odstraňuje mastnotu, decht, olej, farbu,
živicu, prach, grafit, sadze, tlačiarenské a iné farby. 

hustota 

Výhody 

6,5 (pri 20 °C)

0,9 g/cm³

rozpúšťa mastnoty a špinu
nezanáša kožné póry
vytvára nemastný regeneračný film
príjemná citrusová vôňa
veľmi malá spotreba
použiteľná aj na umývanie rúk v teréne
bez použitia vody
ideálna pri opravách automobilov a pri  
údržbe strojov v dielňach
priemyselných podnikov
dermatologicky testovaný výrobok 

Mycia pasta Greenline 

75-80

farba

 balenie:  250 ml    

pH 

biela  

hustota 

Výhody 

6,5 (pri 20 °C)

0,9 g/cm³

HautReinigung  Greenline  (mycia pasta) 

75-93

farba

 balenie:  2 l 

hustota 

svetlo béžová 

rozpúšťa mastnoty a špinu
odstraňuje asfalt, mazut, oleje, rôzne
farby a atrament
typ abrazíva - kokosová drť 
nezanáša kožné póry
vytvára nemastný regeneračný film
príjemná citrusová vôňa
veľmi malá spotreba
bez silikónu 

Koncentrovaný pastovitý prostriedok na umývanie
rúk.  Odstraňuje stredné až silné znečistenia pokožky
vo všetkých priemyselných oblastiach. Účinná
hydratácia. Obsahuje prírodné abrazíva (bez
mikroplastov) .

pH 6

Výhody 

0,89 g / cm³

 75-0200 Aplikátor MPR k 3 l baleniu   
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Jemné a intenzívne čistenie rúk silou prírodných
látok bez použitia mikroplastov ako abrazíva. Bez
námahy odstraňuje mastnotu, decht, olej, farbu,
živicu, prach, grafit, sadze, tlačiarenské a iné farby. 

rozpúšťa mastnoty a špinu
nezanáša kožné póry
vytvára nemastný regeneračný film
príjemná citrusová vôňa
veľmi malá spotreba
použiteľná aj na umývanie rúk v teréne
bez použitia vody
ideálna pri opravách automobilov a pri  
údržbe strojov v dielňach
priemyselných podnikov
dermatologicky testovaný výrobok 
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84-3000 Carbon Inox Cleaner ERS A1
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Inovatívne čistenie nerezových zvarov 
a odstraňovanie nábehových zafarbení antikorových povrchov 

Efektívne a šetrne čistí a pasivuje v jednej pracovnej
operácii aj na ťažko prístupných miestach. 
ERS A1 zajsťuje jedinou pracovnou operáciou vyčistenie
a pasiváciu nerezového povrchu
Nevyžaduje tak ako iné moriace a leštiace pasty na nerez
dlhú reakčnú dobu pre zaistenie dostatočného čistiaceho
účinku

Efektívne! 
ERS A1 zaisťuje jedinou pracovnou operáciou
vyčistenie a pasiváciu nerezového povrchu. Nevyžaduje
na nerez dlhý reakčný čas pre zaistenie dostatočného
čistiaceho účinku ako moriace a leštiace pasty.

Bezpečne! 
Energia potrebná na vyčistenie nerezových zvarov je
dodána prostredníctvom elektrolýzy. Celkové zaťaženie
životného prostredia aj pracovného miesta je veľmi
zredukované v porovnaní s bežnými pastami na
čistenie nerezu. 

Rýchlo! 
Ošetrené nerezové povrchy stačí následne len
opláchnuť vodou a osušiť suchou handrou alebo
priemyselnou utierkou.

Spôsob použitia
1. Čistiaci roztok Metaflux 75-47 ERS čistič nanášajte na      
  čistenú nerezovú plochu pomocou čistiacej hlavice s páskou 
  zo sklenených vlákien. 
2. Pomocou elektrolýzy postupne odstraňujte nábehové 
  zafarbenie nerezových zvarov. 
3. Vyčistený nerezový povrch opláchnite vodou alebo zotrite 
  suchou handrou. 
Nábehové zafarbenie bude odstránené šetrným spôsobom.
Odpadá tak dodatočné opracovanie nerezového zvaru. 

Náhradné diely a príslušenstvo: 
75-4710 Elektrolytická kvapalina ERS Čistič S 10 l 
75-4730 Elektrolytická kvapalina ERS Čistič S 30 l 
75-5310 Leštiaci elektrolytický čistič 10 l 
71-3001 Keramická pasta 1 kg 
84-3001 Čierny uzemňovací kábel so svorkou 4 mm 2, 2 m 
84-3002 Červený napájací kábel rukoväte 4 mm 2, 3 m 
84-3003 PTFE rukoväť bez štetca z uhlíkových vlákien 
84-3004 Predná objímka rukoväte 
84-3005 Štetec z uhlíkových vlákien 
84-3006 IEC napájací kábel 
84-3007 Prepravný kufrík

Obsah balenia: 
1 x čierny uzemňovací kábel so svorkou, 2 m 
1 x červený napájací kábel rukoväťe, 3 m 
1 x PTFE rukoväť 
1 x predný konektor pripojenia káblu rukoväte
1 x štetec z uhlíkových vlákien so závitom M10 
1 x IEC napájací kábel 
1 x kľúč pre demontáž / montáž 
1 x 25 g keramické pasty Metaflux 71-30 
1 x nádoba so širokým hrdlom 
1 x prepravný kufrík 
1 x návod na obsluhu
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najvyššia možná technická kvalita
najnižšie možné znečistenie ovzdušia na pracovisku 
maximálna ohľaduplnosť k životnému prostrediu.   

V takmer päťdesiatročnej histórii vývoja a výroby chemických produktov značky Metaflux zostávajú pevne dodržiavané tri
základne princípy:  

Striktné dodržiavanie týchto princípov je zárukou, že spreje Metaflux budú aj v budúcnosti patriť do skupiny top
medzinárocných chemických produktov. 

METAFLUX INTERNATIONAL AG
Industriestrase 11
CH-4313 Mohlin

Tel:    +41 61 85108-00
 

TECHNO-SERVICE GmbH
Detmolder Strase 515
D-3605 Bielefeld 

Tel:    +49 521 924440

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o.
Strojnícka 5
SK-080 01 Prešov 

Tel:    +421 917 845 175 

Navštívte nás na internetových stránkach: 

www.metaflux-ts.sk 

Metaflux v Slovenskej republike:


