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Oblasť použitia :
Rýchle a bezozvyškové odstraňovanie  nalepených tesnení, lepidiel, zbytkov 
farieb, lakov a gumy. 

Spôsob použitia:  
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte. Aplikujte z cca 25 cm vzdialenosti na 
čistenú plochu a  nechajte pôsobiť po dobu 5 až 15 minút. Zbytky lepidiel a 
tesnení zotrite priemyselnou utierkou alebo odstráňte špachtľou.      

Vlastnosti výrobku:
Priemyselný odstraňovač zbytkov lepidiel, farieb, lakov, tesnení a gumy, 
vhodný na použitie na kovové povrchy, drevo, sklo, keramiku, polyethylén a 
polypropylén. Pri použití na lakované a citlivé povrchy odporúčame  previesť 
test znášanlivosti.    ·

• Odstraňuje zvyšky tesnení, lepidiel, farieb a lakov ·
• Gélová štruktúra ·
• Vynikajúca priľnavosť na zvislé plochy ·
• Vhodný na odstraňovanie  zbytkov kyanoakrylátových  a anaeróbnych lepi-

diel   

Príklady použitia:
• repas  a opravy všetkých typov motorov
• pretesňovanie a opravy armatúr a potrubí
• pneuservisy a automobilové opravovne

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového materiálu.
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


