
Antikorózna ochrana TS 400                          
Profesionálny antikorózny náter a inhibítor korózie kovových povrchov

70 - 34, 63 

Oblasť použitia :
Antikorózna ochrana kovových povrchov.   

Spôsob použitia : 
Prípravok aplikujte štetcom priamo na hrubé, očistené  (hrdzu odstráňte drôte-
nou kefou) nemastné skorodované povrchy a nechajte zaschnúť. Náter je možné 
aplikovať pri teplotách +4 až +40oC, optimálna teplota 15-28oC.

Vlastnosti výrobku :
Antikorózny náter, zabraňujúci korózii oceľových povrchov, ktorý zároveň za-
stavuje koróziu na už zhrdzavených kovových plochách.   

• Rýchloschnúci základový náter, prelakovateľný všetkými druhmi bežných 
farieb a lakov 

• Vynikajúca priľnavosť
• Odolný UV-žiareniu
• Vhodný pre bodové zváranie
• Teplotná odolnosť: + 120oC
• Farby: 70-34 červenohnedá
              70-63 šedá

Príklady použitia:   
• všetky povrchové úpravy a opravy skorodovaných povrchov
• ochrana pred koróziu všetkých kovových materiálov

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového materiálu.
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


