
Zinková pasta
Zinková ochrana povrchov (obsah zinku 96 %, v čistote 98,5 - 99 %) 

70 - 40

Oblasť použitia :
Zinková ochranná náterová farba s vysokým obsahom zinkových častíc na an-
tikoróznu ochranu kovov a na plnohodnotnú opravu poškodeného žiarového a 
galvanického pozinkovania po zváraní, brúsení, vŕtaní alebo inom obrábaní.

Spôsob použitia :
Pastu nanášajte štetcom priamo na čistý odmastený povrch a nechajte zaschnúť. 

Vlastnosti výrobku:
Ochranná vrstva zo zinkových doštičiek v čistote 98,5 - 99 %
Opravy poškodeného zinkovania podľa DIN 50.976 ( 1980 ).

• Rýchle zasychanie
• Minimálny obsah riedidiel
• Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
• Jedným náterom až 150 mm hrubá vrstva zinku
• Teplotná odolnosť do +800 °C
• Nehorľavý

Príklady použitia:
• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
• Opravy galvanizovaných dielov
• Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov
• Opravy po obrábaní a zváraní

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť pod-
kladového materiálu. 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


