
Hliníkovo-zinkový sprej
Hliníkovo-zinkový sprej na profesionálne použitie
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Oblasť použitia :
Vysoko kvalitný hliníkozinkový oteruvzdorný náterový prostriedok na použitie
v celej oblasti údržby, pri montážach a všade tam, kde sa vyžaduje kvalitná
antikorózna ochrana a vzhľadovo dokonalá povrchová finálna úprava. Vysoko
oteruvzdorný náter, dlhodobo odolný poveternostným vplyvom.

Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na čistý odmastený povrch a
nechajte zaschnúť.

Vlastnosti výrobku:
Ochranná vrstva obsahuje zinok v čistote 98,5 - 99 %. Vhodný na opravy
poškodeného pozinkovania. Hliník (1 %) je pridávaný pre väčší lesk.

• Rýchloschnúci
• Ideálny na bodové zváranie
• Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
• Teplotná odolnosť do +500 °C
• Maximálna možná kvalita

Príklady použitia:
• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
• Opravy galvanizovaných dielov
• Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov
• Opravy po obrábaní a zváraní

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť pod-
kladového materiálu. 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


