
Zinkový sprej
Profesionálna zinková ochrana povrchov (obsah zinku 93 % v čistote 98,5 - 99 %)   
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Oblasť použitia :
Zinkový antikorozný nástrek s vysokým obsahom zinkových častíc, použiteľný 
ako antikorózna ochrana najvyššej kvality vo svojej triede. Ideálny na opravy 
žiarového zinkovania po zváraní, vrtání, rezaní a brúsení. Rýchloschnúci a vysoko 
vydatný. 

Spôsob použitia:
Pred upotrebením dózu s prípravkom pretrepávajte tak dlho, aby sa miešacie 
guličky minimálne 20 sekúnd znatelne pohybovali.Následne aplikujte z cca 25 
cm vzdialenosti priamo na odmastený povrch. Na odmastenie je možné použiť 
produkt Metaflux 79-02 Čistič na špeciálne účely. Sprej po aplikácii vytvorí lesklý 
zinkový povlak,   ktorý má antikorózne vlastnosti porovnateľné s galvanickým 
pokovaním.

Vlastnosti výrobku:
Ochranná vrstva zo zinkových doštičiek v čistote 98,5 - 99 %. Opravy poško-
deného zinkovania podľa DIN 50.976 (1980). Jedným nástrekom vytvára 40 až 
60 mm hrubú vrstvu zinku.

• Rýchloschnúci
• Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín
• Výdatnosť spreja: až 8 m2

• Schopnosť zasychať pri nízkych teplotách (- 5°C /45 min.)

Príklady použitia: 
• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov
• Opravy galvanizovaných dielov
• Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov
• Opravy po obrábaní a zváraní

Bezpečnostné pokyny:
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť pod-
kladového materiálu. 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


