
Hliníkový sprej
Hliníkový antikorózny sprej na profesionálne použitie v čistote 99,5%

70 - 50

Oblasť použitia :
V oblasti údržby ako vynikajúca antikorózna ochrana kovových povrchov, 
použiteľná pre všetky práce pri povrchových úpravách aj ako finálna úprava 
povrchu, najmä pri opravách klimatizačnej techniky.

Spôsob použitia: 
Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na ošetrovanú plochu, ktorú 
dopredu zbavte všetkých mastnôt     a nečistôt, a nechajte zaschnúť. 

Vlastnosti výrobku: 
Vysokokvalitný hliníkový sprej na povrchové úpravy kovových povrchov. Je 
ho možné použiť aj ako opravný nástrek po žiarovom pokovovaní.  

• Rýchloschnúci a oteruvzdorný 
• Dlhodobo chráni pred poveternostnými vplyvmi 
• Obsahuje hliník v čistote 99,5 % 
• Odolný kyselinám a hydroxidom 
• Antikorózny účinok 
• Teplotná odolnosť: +800 °C   ·

Príklady použitia: 
• Galvanické ochrany nechránených kovových dielov 
• Opravy galvanizovaných dielov 
• Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov 
• Opravy po zváraní a obrábaní      

Bezpečnostné pokyny:
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť pod-
kladového materiálu. 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


