
Nerez oceľ  sprej
Nerezový ochranný sprej na profesionálne použitie
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Oblasť použitia:
Ideálny sprej na maximálnu možnú ochranu povrchov proti korózii, pevne priľ-
navý na kovové povrchy, drevo, sklo, keramiku a väčšinu plastov. Prepožičiava 
ošetrovaným povrchom kovový lesk.

Spôsob použitia :
Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 25 cm na dobre očistenú a odmastenú
plochu, zbavenú zvyškov hrdze, farieb a lakov   a nechajte dôkladne zaschnúť. 

Vlastnosti výrobku :
Vynikajúca ochrana povrchov voči korózii a poveternostným vplyvom, vhodná 
na antikorové povrchy a ostatné hladké plochy. Obsahuje extrémne vysoký podiel
antikorovej zmesi. Ideálny na opravy poškodených antikorových povrchov.   

• Odolný atmosférickým vplyvom
• 62 % chrómovo-niklovej (18 % Cr, 8 % Ni, 2 % Mn) zmesi v suchom filme
• Teplotná odolnosť: +300 °C
• Top kvalita
• Vysoká výdatnosť
• Nízka spotreba 

Príklady použitia:
• opravy a zjednotenie napr. zváraním poškodených povrchov
  nehrdzavejúcej ocele 
• chemické a potravinárske potrubia a rozvody, produktovody
• pivovary, liehovary, vinárske závody, mliekárne, chemičky
• imitácia použitia nerez ocele u iných materiálov
• dekoračné a pohľadové upotrebenie

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu. 
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


