TECHNICKY LIST

70 -57 Medeny sprej

Medeny ochranny sprej na profesionalne pouzitie

Mletfotlux

Oblast’ pouZitia:
Idedlna chemicka a Ciastocne aj mechanicka ochrana povrchov voci kordzii a
nepriaznivym vonkaj$im vplyvom, pouziteInd na kovy, sklo, drevo, papier,
keramiku a plasty.

Sposob pouzitia :
Sprej aplikujte pri izbovej teplote priamo na odmasteny a o€isteny povrch zo
vzdialenosti cca 25 cm a nechajte dokladne zaschnut’.

Vlastnosti vyrobku :

Vynikajuca ochrana povrchov voci kor6zii a poveternostnym vplyvom, vhodna
na antikorové povrchy a ostatné hladké plochy. Obsahuje extrémne vysoky podiel
antikorovej zmesi. Idealny na opravy poskodenych antikorovych povrchov.

* Oteruvzdorny

* Extrémne vysoky obsah medi (56 % suchého filmu)
* Odolny kyselinam a alkaliam

* Zabraniuje kordzii a oxidacii

* Dlhodobé ochrana pred atmosférickymi vplyvmi

* Nizka spotreba

Priklady pouZzitia:

* vyroba rozvadzacov

+ antikor6zna ochrana skrutkovych spojov

* opravy klampiarskych prac

* renovacia kultirnych pamiatok a pamétihodnosti

Bezpecnostné pokyny :

DodrZiavajte bezpecnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych
udajov vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znaSanlivost’
podkladového povrchu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste su vysledkom sktsok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nase Gstne a pisomné odportcania odovzdavame s najlepSim
vedomim a platia len ako nezavizné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v karte bezpecnostnych udajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o0.
nenesie zodpovednost’ za nahodné $kody, ani za $kody sposobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel'ovi.



