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Oblasť použitia:
V oblasti ošetrovania a údržby vytvára na povrchu kovov, drevených a väčšine 
plastových povrchov šedú základnú ochrannú vrstvu, prelakovateľnú väčšinou 
bežných farieb.

Spôsob použitia :
Sprej pred použitím dôkladne pretrepte (miešacie guličky). Po odstranení mast-
nôt a nečistôt z ošetrovaného povrchu sprej aplikujte z cca. 25 cm vzdialenosti 
priamo na ošetrovaný povrch a nechajte zaschnúť. Trysku po použití spreja 
prečistite krátkym prestrieknutím spreja v obrátenej vertikálnej polohe.

Vlastnosti výrobku :
Vysoko kvalitný faarebný nástrek, vhodný predovšetkým pre základné povr-
chové úpravy kovových, drevených a plastových povrchov.

• Rýchloschnúci
• Kvalitná ochrana pred nepriaznivými atmosferickými vplyvmi
• Veľmi dobrá znášanlivosť s akrylovými, polyuretanovými a nitroceluló-

zovými lakmi
• Vysoká krycia schopnosť
• Antikorózny účinok
• Vhodný pre všetky kovové povrchy, drevo a plasty

Príklady použitia:
• nástreky základovou šedou fabvou na väčšine pevných povrchov ako sú 

kovy, drevo a väčšina plastov

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu. 
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


