
      THERMEX  
 

 Separačná keramická hmota zabraňujúca prenosu tepla pri zváraní  
 

 

70-70 

Oblasť použitia: 

V rámci strojovej výroby a údržby pri zváračských, kováčskych a kúrenárskych 

prácach. 

 

Spôsob použitia : 

Keramickú hmotu Thermex aplikujte priamo do bezprostrednej blízkosti 

zváraného miesta alebo plochy tak, aby odvádzala teplo a žiar z okolia zvaru.  

 
Vlastnosti výrobku: 

Thermex absorbuje a odvádza teplo a žiar zo zvárania a spájkovania až do 

teploty  +4000 °C  a chráni tak okolie zvaru. 

  

• Bez obsahu silikónu, tukov a olejov 

• Zabraňuje zbytočným demontážam 

• Zabraňuje opaľovaniu farby a spekaniu káblov 

• Zabraňuje poškodeniu pozinkovania, chrómov  a plastov 

• Zamedzuje vzniku nábehových farieb a tepelným deformáciám pri zváraní 

• Zmývateľný vodou 

• Neobsahuje azbest 

• Opakovane použiteľný 

• Nezanecháva zvyšky 

  
 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržiavajte   bezpečnostné   pokyny   uvedené   na   obale   a   karte 

bezpečnostných  údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím 

overte znášanlivosť podkladového povrchu.  

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 
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