
PTFE lakový  sprej 
Suché klzné mazivo a separátor na báze PTFE 
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Oblasť použitia:
V celej oblasti ošetrovania a údržby na čisté a suché mazanie vo všetkých 
odvetviach priemyslu, zvlášť v plastikárskom, textilnom, papierenskom, 
drevospracujúcom a automobilovom. Na mazanie všetkých mechanizmov, kde 
klasické mastné mazivá nie sú vhodná. Ideálne na mazanie a separáciu stro-
jných súčastí baliacich strojov.

Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 30 cm na čisté, suché  a odmastené miesto 
alebo plochu. Mazivo okamžite zaschne   a vytvorí suchý čistý nemastný klzný
film.

Vlastnosti výrobku :
Suchý nemastný mazací prípravok na priemyselné a dielenské použitie. 

• Výborná priľnavosť 
• Čistý a bezfarebný 
• Dlhodobá ochrana pred nepriaznivými vplyvmi 
• Odolný olejom, vode a väčšine bežných kvapalín 
• Výborný separátor pre vstrekovanie plastov 
• Teplotná odolnosť:  -60°C až +260°C ··

Príklady použitia:
• Ideálne a účinné mazivo do prašných prostredí
• Na mazanie ložísk, koľajníc, suportov, klzných plôch, tiahel, rezných plôch a
  nástrojov, reťazí, puzdier a iné.
• Údržba a ochrana nechránených plastových, elastomerových a gumových
  dielov
• Pre vytvorenie odolnosti proti vode u nasiakavých materiálov

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu. 
podkladového materiálu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.  


