TECHNICKY LIST

70 - 98 Kontrola trhlin

Suprava sprejov na nedeStruktivnu kontrolu zvarov a trhlin materialu

Oblast’ pouZzitia:
Nedestruktivna kontrola trhlin a zvarov. Idealna na legovanu a nelegovanu ocel’,
liatinu, temperovanu liatinu, siva liatinu, med’, mosadz, spekané kovy a keramiku.

Sposob pouZzitia :

Kontrolované miesta dokladne oplachnite Specidlnym ¢&istiGom 70-9801.
Nastriekajte kontrastér 70-9802 a nechajte pdsobit’ po dobu uvedent v tabulke.
Nasledne pouzity kontrastér opat’ zmyte Specidlnym cisticom a povrch osuste.
Potom na kontrolované miesto aplikujte Vyvojku 70-9803, ktorou vytvorite na
povrchu biely povlak. Po kratkej chvili sa zobrazia neziaduce trhliny a pory
testovaného materidlu Cervenym zafarbenim vrstvy vyvojky.

Cas posobenia kontrastéra (teplota materialu 15 - 30°C)

Kovy a | Trhliny sposobené teplom, 10 — 1
nekovy opotrebovanim a unavou min.
materialu  alebo predrenim

Ocel a liatina | Trhliny, pory a netesnosti 3 — 20 min.

Vykovky Trhliny a vrasy 10 — 20
min.

Valcovany Presahy a prekrytia 10 - 20

material min.

Hlinikové Trhliny a pory 10 — 20

zvary min.

Rezna ocel’ Trhliny a zvary 3 az 5 min.

Vlastnosti vyrobku :
Stiprava na kontrolu trhlin vyhovuje poziadavkam DIN 54 125.

* Vhodny pre kovové aj nekovové materialy
* Jednoducha a bezpecna aplikacia

* Neobsahuje prisady spdsobujlice kordziu

* Teplotna odolnost’: -10°C az +100°C

* PouziteI'ny na skusky tlakovych nadob

Priklady pouzitia:
* Legované a nelegované ocele, temperovana liatina, siva liatina, zvary, keramika,
med’ a mosadz, spekané kovy

Bezpecnostné pokyny :

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych tidajov
vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znasanlivost’ podkladového
povrchu.

TRADICNA KVALITA A ZNACKA VSETKYCH PROFESIONALOV

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 PreSov, tel./fax: +421 517 711 181,

mobil: +421 917 845 175, e-mail:info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk

Informacie uvedené v tomto technickom liste su vysledkom sktsok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nase Gstne a pisomné odportcania odovzdavame s najlepSim
vedomim a platia len ako nezavizné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte idaje uvedené na etikete a v karte bezpe¢nostnych tdajov. TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o.
nenesie zodpovednost’ za nahodné $kody, ani za $kody sposobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel'ovi.



