TECHNICKY LIST

75 03 Rezny olej

Synteticky rezny olej na ob riflzaniiet ppnave esgvitov

blaspuoziia

Univred ne potenyrezynolelepmetk kow @ najtsich arotokjc h
océla éntu Zapo dnie kow ako je mmesadz, hliln aovnako tak
pre liatiUnuiwed ne poteny naSevtkrezéra trod acire cs.

Spésopwiitia:

VWanie kowusrve kean arték abbe pamo niawpagh.
Rezanie konsmie keapadzZreznerpm(pa ploy Ist).
Rezaniggizawsriekeapiamo rbabay pedmet.

Vlastnostbkyro

Rezny olej je kombinaciou plne syntetickych olejo
né latky, ktoré sa odparia az s pristupom kyslik
podchladeniu, ktoré teplo, vzniknuté trenim pri vl
odvedie.

Urych>uje vUtanie a rezanie Cr-Ni ocele, antikor
Vyrazne zlepSuje kvalitu rezu

Zamedzuje vzniku nabehovych farieb pri Cr-Ni oc
Neobsahuje nitridy a agresivne aditiva
NepoSkodzuje pokozku

Bez zapachu

ZvySuje Zivotnose vrtakov a reznych nastrojov a:
vykon pil pri rezani kovov az o 40 %.

PrikladyZ ba

e pre vSetky rezné a deforma né procesy

*vo vSetkych priemyselncyh odvetviach na vUtanie
kovov

s pouzitelny pre vSetky kovy od najtvrdSich nerez
kovom akq mesadz, hlinik aj liatinu

evyuZzitelny pre vyrobu, dielenské spracovanie a n

Bezpe nostné pokyny :

DodrZziavajte bezpe nostné pokyny uvedené na obale a
vyrobku. Zmeny vBredaehéym pouzitidandinease podakladc
povrchu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste sU vysledkom skiSok ndasho technického oddelenia a skUsenosti prakticky
vedomim a platia len ako nezavazné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo preStudujte Gdaje uvedené na eti
nenesie zodpovednose za ndhodné Skody, ani za Skody sp6sobené v dosledku nespravneho pouzitia alel




