TECHNICKY LIST

75-31  Cisti¢ hlinika

Specialny priemyselny ¢isti¢ lestenych, eloxovanych a lakovanych hlinikovych povrchov

Oblast’ pouzitia:
‘ Optimalny pripravok na pravidelné Cistenie a udrzbu hlinikovych povrchov, vyrobkov,
konstrukcii, dielov, vani, nadrzi, potrubi a pracovnych ploch od necistét a oxidov.
PouZitelny v tepldarfiach a vykurovacich systémoch, vymennikovych staniciach,
kipeloch, hoteloch, Upravniach vod, strojarskom a automobilovom priemysle.

Sposob pouZzitia :

Podla druhu, hridbky a veku necdistoty pouZivajte Cisti¢ koncentrovany alebo nariedeny
vodou a# do pomeru 1:30. Cisti¢ nastriekajte aplikditorom priamo na znecisteny
povrch, nechajte kratko pésobit a uvolnené znecistenie nasledne dokladne umyte
vodou.

Vlastnosti vyrobku:

Specidlny ¢isti¢ vyrobeny na baze vody a aktivnych tenzidov, uréeny na Cistenie a
odmastovanie povrchov a predmetov z hlinika, farebnych kovov, Zeleza a ocele.
Neposkodzuje Cistené povrchy.

* Nevybusny
* Bez obsahu fosfatov
* Rieditelny vodou az do pomeru 1:30

Bezpecnostné pokyny :
Dodrziavajte bezpeénostné pokyny uvedené na obale a Kkarte bezpecnostnych
udajov vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znaSanlivost’
podkladového povrchu.
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