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75-74 isti¢ Green Active

Mletfotlux

Specidlny odmast’ovaci prostriedok

Oblast’ pouzitia:

Specialny ¢isti¢ uréeny na ¢istenie strojov, zariadeni a vyrobkov v gumérenskom
priemysle, plastikarskom priemysle, stavebnictve, doprave, tlaciarnach a dalSich
prevadzkach, ktoré vyZzaduju s ohl'adom na problematické necistoty pouZitie Vysoko
u¢innych ¢istiacich a odmast'ovacich produktov.

Sposob pouZitia :

Cisti¢ Green Active aplikujte pomocou rozprasovada, priemyselnou textilnou utierkou,
Stetcom alebo karta¢om a nechajte posobit’. Nasledne Cisteny povrcho dokladne zotrite
suchou handrou alebo priemyselnou utierkou alebo povrch oplachnite.

Vlastnosti vyrobku:
Bezpe¢ny odmastovaci a Cistiaci prostriedok, vhodny na odstraiovanie silnych
znec€iSteni od asfaltu, zivic, gumy, gumového prachu, lepidiel, nalepiek, atramentu,
farieb, uholného prachu, silnych vytvrdnutych vrstiev starych tukov a voskov
v priemyselnych a dielenskych podmienkach vratane priemyselnych podlah
a parkovacich ploch .

*Vyrobeny z obnovitel'ych latok z recyklovanych surovin

«Ziadne bezpe&nostné symboly podla legislativy EU na obale vyrobku
*Postaveny na vodnej baze

* Nepenivy

* Bez obsahu tekavych organickych latok (VOC 0%)

* PInohodnotna nahrada tekavych organickych rozpustadiel a ropnych destilatov

* Vhodny na ¢istenie povrchov z ocele, nerezovej ocele, hlinika, farebnych kovov
a dalsich materialov

* Nenaru$uje lakované povrchy, sklo a vaésinu plastovych povrchov

* Nenaru$uje povrchy a obnovuje ich pé6vodny vzhl'ad

* Bod vzplanutia: +100 °C

* Nezatazuje zivotné prostredie a re$pektuje maximalny doéraz na bezpe¢nost’
a ochranu zdravia na pracovisku

Bezpecnostné pokyny :
Dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny uvedené na obale a karte bezpe¢nostnych
udajov  vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znaSanlivost
podkladového povrchu.

TRADICNA KVALITA A ZNACKA VSETKYCH PROFESIONALOV

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., Strojnicka 5, 080 01 Presov, tel./fax: +421 5177 11 181,

mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk

Informacie uvedené v tomto technickom liste st vysledkom skiSok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nage ustne a pisomné odportic¢ania odovzdavame s najlepsim
vedomim a platia len ako nezavizné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v Karte bezpe¢nostnych udajov. TECHNO-SERVICE SK spol.sr. 0.
nenesie zodpovednost’ za nadhodné $kody, ani za $kody spdsobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel’ovi.



