TECHNICKY LIST

75-81 MetaSun

Ochranny vodeodolny krém s mineralnymi UV filtrami

Oblast poutzitia:
Ochrana pokozky pre UV-A, UV-B, UV-C Ziarenim zo slnec¢ného a umelého Ziarenia. Idedlny
ochranny pripravok pri zvarani a praci vo vonkajSom prostredi.

Sposob poutzitia :

ﬂ » Krém nanasajte v primeranom mnoiZstve na exponovanu Cistu pokozku a nechajte vstrebat.
2 .'A.‘ Odporucame pouzivat v kombinacii s ostatnymi produktami Metaflux na osobnu hygienu.
ETACU[
¢ \ Vlastnosti vyrobku :
Y‘{?sseffef_:fl Dermatologicky testovany krém s minerdlnymi UV filtrami, ktoré su najbezpecnejsou

a najzdravsou volbou pre osoby s citlivou pokozkou. Mineralne filtre zostavaju po aplikacii na
2 rieste, gut hende UV y P s sy s . v . .

i o, ol cochende (8 povrchu p,)o.kgzky, vytvaraju ochranny film odrazajuci slne¢né paprsky a nepredstavuju Ziadne
e zdravotné riziko.

« U¢inna ochrana proti UV-A, UV-B a UV-C Ziareniu

* SPF (ochranny faktor) 30

e UV-A/UV-B ochranny systém podla smernic EU

¢ Vynikajuca ochrana pred UV-C Ziarenim zo zdrojov umelého Ziarenia, napr. pri zvarani

¢ Ochranuje bunky pred tvorbou volnych radikalov, ktoré vznikaju v pokozke pésobenim UV
Ziarenia

* Bez konzervacénych latok

e Vlyborna roztieratelnost a vstrebatelnost

¢ Vodeodolny a oteruvzdorny

¢ Dermatologicky testovany vyrobok

Zlozenie:

Voda, Octocrylene, Neopentyl Glycol, Diheptanoate, Titanium Dioxide(Nano), Glycerin, Alcohol
denat., Methylpropanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Acrylas Copolymer, Glyceryl
Stearate, Silica, Bis-Ethylhexyl Hydroxidimethoxy Benzylmalonate, Stearyl alcohol, Sodium
Stearoyl Lactylate, Caprylyl Glycol,Glyceryl Stearate Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate,
Phenylpropanol, Dehydroxanthan Gum, Parfum

Bezpecnostné pokyny :
Dodrziavajte bezpecnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych Udajov
vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znasanlivost podkladového povrchu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste st vysledkom skiSok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nage ustne a pisomné odportic¢ania odovzdavame s najlepsim
vedomim a platia len ako nezavidzné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v karte bezpe¢nostnych tdajov. TECHNO-SERVICE SK spol. sr. 0.
nenesie zodpovednost’ za ndhodné §kody, ani za $kody sposobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel'ovi.




