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Priemyselny odmastovaci pripravok so znizenou penivostou

Oblast’ pouzitia:

Koncentrovany priemyselny odmast'ovaci prostriedok, uréeny na umyvanie a
| Cistenie vSetkych vodou umyvatelnych povrchov. Vhodny na umyvanie
lakovanych, eloxovanych a hlinikovych povrchov. Idealny pre pouzitie Vo
vysokotlakovych umyvacich zariadeniach a strojoch na ¢istenie priemyselnych
podlah. Nahradza technicky benzin, benzinové ¢istice, farbu a ostatné horlavé
odmast’ovacie pripravky ropného pévodu

Sposob poutzitia :

Cisti¢, nariedeny podl'a miery znegistenia povrchov a teploty vody pouZitej na
riedenie, aplikujte priamo na ¢istené miesto postrekom, stetcom alebo ponorom
a nechajte niekol’ko minut pdsobit’. Cisteny povrch nasledne dokladne zotrite
suchou handrou alebo oplachnite va¢sim mnozstvom vody.

Vlastnosti vyrobku:

Priemyselny, netoxicky, odmastovaci a Cdistiaci pripravok SO zniZzenou
penivostou, vhodny na umyvanie vsetkych beznych umyvatel'nych povrchov
(kov, beton, drevo, sklo, plasty, guma) vratane povrchov, ktoré nie je mozné
umyt beznymi vodou rieditelnymi odmastovacimi pripravkami. Idedlny tiez
na umyvanie lakovanych povrchov, hlinika, eloxovaného hlinika, farebnych
kovov a sklenenych povrchov.

* Odstranuje oleje, tuky, necistoty, sadze, zivice, atramenty a priemyselné
usadeniny

* Neposkodzuje hlinikové, lakované, eloxované a sklenené povrchy

* Vhodny pre aplikacie ru¢nymi postrekova¢mi a aj na strojové tlakové
umyvanie

* Idealny pre pouzitie Vo vysokotlakovych umyvacich strojoch
a priemyselnych strojoch na umyvanie podlah

* Bez obsahu hydroxidov a chlérovanych uhl'ovodikov

* Riedite'ny vodou az do pomeru 1:150

Bezpecnostné pokyny :

Dodrziavajte  bezpeCnostné  pokyny uvedené na obale a Karte
bezpecnostnych udajov vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim
overte znasanlivost’ podkladového povrchu.
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