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Oblasť použitia: 

Uľahčenie a urýchlenie lepenia sekundovými lepidlami, lepenie 

problematických materiálov. 

               

Spôsob použitia: 

Lepené materiály je nutné vopred dôkladne očistiť a odmastiť. Aktivátor 

nastriekajte na lepený materiál a lepidlo, nechajte chvíľku zasychať a potom 

lepené materiály vzájomne pevne pritlačte a spoj nechajte vytvrdnúť.  

   

Vlastnosti výrobku:  

Urýchľuje reakciu sekundového lepidla a zlepšuje vlastnosti lepeného spoja. 

Umožňuje lepenie materiálov, ktoré nie je za bežných podmienok možné 

zlepovať.  

 

• jednoduchá aplikácia  

• nízka spotreba  

• alternatívne použitie aj po aplikácii lepidla  

 

 

 

Bezpečnostné pokyny : 

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje 

fluor-chlorované a chlórované uhľovodíky. Dodržujte bezpečnostné pokyny 

uvedené na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte 

znášanlivosť.  
 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


