TECHNICKY LIST

Metotlux

TECHNO-SERVICE SK

76-0407 CA Extra sekundové lepidlo

Priemyselné sekundové lepidlo s extrémne rychlym dcinkom

Oblast pouzitia:

Sekundové lepidlo pre extrémne rychle lepenie najréznejsich
materidlov ako su napr. kovy, guma, plasty, drevo, keramika,
koza, korok a dalSie pérovité materialy. Umoznuje samozrejme
aj vzajomné lepenie tychto materidlov. R6znymi vzajomnymi
kombindciami s primermi 76-02 Primer Special a 76-03 Primer
Special Metall a 76-0408 Granulatom pre Sekundové lepidla
umoznuje lepenie najroznejSich materidlov a vyplnenie Spar v
Sirke od 0,05 do 10 mm.

Vyhody:

o extrémne rychle vytvrdzujice lepidlo, ktoré vytvrdzuje
vzdu$nou vihkostou

o optimalny produkt na ultra rychle lepenie materidlov so
silnym dérazom na maximalnu pevnost lepeného spoja

o Standardne umoziuje lepenie materidlov z gumy, ocele,
plastov, kovov a EPDM (gumova Zivica)

o jednozlozkové lepidlo na baze ethylkyanoakrylatu

e v kombinacii s Metaflux Granulatom 76-0408 ma
schopnost vyplnit $paru aZ do 10 mm

« v kombinacii s Metaflux 76-02 Primerom Special umoziuje
lepenie problematickych plastov ako su PP, PE, PTFE, HDP,
LDHP alebo silikén, primer zaistuje prilnutie lepenych
materialov uz po 1-2 minutach.

o v kombinacii s Metaflux 76-03 Primer Special Metall
umoziuje lepenie materidlov z nerezovej ocele, zinku,
mosadze, medi alebo hlinika. Primer zaroven zlepsSuje
Zivotnost lepeného spoja vo vlhkom a korozivhom
prostredi, zabrafuje strate prilnavosti a zaistuje pevnost
lepeného spoja. Cervena farba primeru umoziiuje vizualnu
kontrolu pri aplikacii. Primer zaistuje prilnutie lepenych
materialov uz po 1-4 minatach.

Sposob pouzitia:

Pred lepenim je nevyhnutne nutné lepené povrchy dékladne
odGistit, zbavit necistét a dékladne odmastit. Na dokonalé
odmastenie lepenych povrchov odpori¢ame  pouZit
Rychlocistiaci sprej Metaflux 70-15. Lepidlo nanasajte v tenkej
vrstve na jednu z ploch lepeného spoja a obe lepené plochy
nasledne vzdjomne pevne pritlacte k sebe. Vzhladom k
pomerne kratkej dobe potrebnej na fixaciu by mali byt plochy
nastavené v ¢o najpresnejSej pozadovanej pozicii. Optimalna
vlhkost vzduchu pri lepeni by mala byt okolo 65%. PouZitim
Aktivatora Metaflux 76-01 je mozné este urychlit vytvrdnutie
lepidla. Pri lepeni problematickych plastov, silikbnov, nerezi,
alebo farebnych kovov pouzite Metaflux primery 76-02 a 76-03
(vid. vyssie). Obidva primery kvoli rychlemu schnutiu nanéasajte
len v tenkej vrstve na obidve lepené plochy pred nanesenim
lepidla.

Bezpecnostné pokyny :

Len na vonkajSie pouzitie! Drzte mimo dosahu deti. Dodrziavajte
bezpecnostné pokyny uvedené na obale. Pred kazdym pouzitim overte
znésanlivost podkladového materidlu. Zmeny vyhradené.
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- 76-0408 Granulét pre CA Extra sekundové lepidio
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76-02 Primer Special 76-03 Primer Specidl Metall

76-0407 CA Extra

Technické udaje:

viskozita 3-10 mPa.s

farba cira

manipulacna pevnost guma 2-5s, hlinik 5-10 s

(pIné vytvrdnutie do 24 hodin

hustota 1,059/ cm?

pevnost v tahu 22/ mm2

OIS RATINTESSEITR 0,05 mm / spolus 760408 2 10 mm
teplotna odolnost -50 °C az +80 °C
tepelna vodivost 0,1 ASTM C177
skladovatelnost +5°C do + 8°C, 12 mesiacov

Pridruzené produkty:
e 76-02 Primer Special - zlep3uje prifnavost plastov - PP, PE,
HDP, LDHP, PTFE, silikénov a pod.
Balenie: 15 ml
e 76-03 Primer Specidl Metall - zlepuje prilnavost
nehrdzavejucej ocele, zinku, medi, mosadze, hlinika a pod.
Balenie: 250 ml

o 76-0408 Granulat pre CA Extra Sekundové lepidlo -
umoZfiuje vypiiiat diery, stabilizovat trhliny, vyrovnavat
nerovnosti, zvacSovat lepené plochy a Svy.

Balenie: 20 g

www.metaflux-ts.sk



