TECHNICKY LIST NNetofl/ux

TECHNO-SERVICE SK

76-23 CA Flex

Nova generacia sekundovych kyanoakrylatovych lepidiel

Oblast pouzitia:

Nové sekundové lepidlo na lepenie kovoy, plastov, PVC,
ABS, PC, PBT, gumy, poréznych/savych materialov ako
je drevo, papier, kartdn, koza, textilie a pod.

Vyhody:

» zakladny typ nového produktového radu sekundovych
lepidiel 76-22, 76-23 a 76-24

« umoziuje rychlu manipulaciu

« teplotny rozsah: -50 °C az + 80 °C

 spoj zostava flexibilny, zaroveii ma vysoku pevnost

+ neposkodzuje elektronické komponenty

+ bez zapachu

lepidlami Metaflux 76-22 a 76-24

« pre rychlejSie lepenie moznost pouzit Metaflux 76-01
Aktivator pre kyanoakrylatové lepidla

» vysoka kvalita - trojnasobna destilacia lepidla v balenie: 25 g
priebehu vyroby zabezpecuje jeho 95% Cistotu

Spdsob pouZitia: —

Povrchy lepenych materidlov musia byt Cisté, suché a
zbavené necistdt. Pre dosiahnutie optimalnych vysledkov
odportc¢ame povrch dosledne odmastit sprejom Metaflux doba spracovania 10 - 120 sekdnd
70-15 Rychlocistiaci sprej. Lepidlo nanasajte priamo na it
jednu z lepenych pléch a druhd plochu k nej prilozte do 1
minuty. Po naneseni lepidla nastavte lepené plochy do

pozadovanej polohy v priebehu 10 az 120 sekdnd (v idedlna vzdusna vihkost 65 % pri vytvrdzovani
zévislosti od typu materialu). Uplné vytvrdnutie zlepenych viskozita pri 25°C 120-250 Mpa.
dielov sa dosiahne po 24 hodinach. Na urychlenie dplné vytvrdnutie do 24 hodin
vytvrdnutia zlepeného spoja je mozné pouzit Metaflux 76-
01 Aktivator pre sekundové lepidla.

Technické udaje:

transparentna
hustota 1,12

schopnost vyplnit skaru 0,1 mm

ohybnost lepeného spoja  [UEINEIE!

Upozornenie: teplotna odolnost -50°C az +80°C

Po otvoreni lepidlo neskladujte v chladnicke, ale na skladovanie +4°C a7 +8°C, 12 mesiacov
suchom a chladnom mieste! V opaénom pripade déjde k
zaschnutiu lepidia.

Odporiacame:
Ak potrebujte docielit ini pevnost lepeného spoja,
Bezpecnostné pokyny : strihovd pevnost, pripadne schopnost vyplnit $paru,
Len na vonkajSie pouzitie! Drzte mimo dosahu deti. porovnajte technické ddaje lepidla s hodnotami
Dodrziavajte bezpeénostné pokyny uvedené na obale. lepidiel z rovnakého produktového radu:
Pred kazdym pouzitim overte zn&asSanlivost '
podkladového materialu. Zmeny vyhradené. * 76-22 CA-2KKleber
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e 76-24 CA Super Flex 2K
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