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Rozsah použitia: 

Vynikajúca antikorózna, chemická a mechanická ochrana kovových               

a ostatných hladkých povrchov, použiteľná na všetky opravy aj na finálnu 

úpravu povrchu.  

 

Spôsob použitia: 

Sprej dobre pretrepte a aplikujte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na 

ošetrovanú plochu, ktorú vopred zbavte všetkých mastnôt a nečistôt               

a nechajte dôkladne zaschnúť. 

  

Vlastnosti výrobku:  

•Vytvára kombinovanú ochrannú vrstvu zo zinkových doštičiek v čistote  

  99 %, hliníkových doštičiek a epoxidu.  

• Rýchloschnúci  

• Ideálny na bodové zváranie  

• Vytvára hladký povrch bez kapilárnych trhlín  

• Odtieň čerstvého žiarového zinku  

• Teplotná odolnosť: +450°C  

• Vhodný na bodové zváranie 

 

Príklady použitia:   

• Galvanická ochrana nechránených kovových dielov  

•Opravy galvanicky pokovovaných dielov  

•Povrchové úpravy vzhľadu súčastí a dielov  

• Opravy po obrábaní a zváraní  

 

 

Bezpečnostné pokyny : 

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na 

upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím 

overte znášanlivosť. 

 

  

 

 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


