
 Zimná kvapalina do ostrekovačov  
   

 Zimná kvapalina do ostrekovačov vozidiel 

 

 

  
                 

79 – 60 

Rozsah použitia: 

Zimná náplň do ostrekovačov osobných a nákladných vozidiel. 

 

Spôsob použitia: 

Prípravok používajte do ostrekovačov podľa vonkajšej teploty 

koncentrovaný alebo nariedený vodou – pozri tabuľku riedenia.  

  

Vlastnosti výrobku:  

Zimná čistiaca a odmasťovacia náplň do ostrekovačov osobných                      

a nákladných vozidiel, použiteľná do vonkajšej teploty -50°C. 

 

• Spoľahlivo odstraňuje z autoskiel nečistoty, mastnotu, zvyšky solí a hmyzu 

• Nenarúša laky a tesnenia  

• Bezozvyškové odparenie  

• Príjemná vôňa 

 

 

Tabuľka riedenia:   

                 79-60 Zmes            Voda              Vonkajšia teplota  

 1 3  -10 °C 

 1 2  -15 °C 

 1 1  - 25 °C 

 1 0  - 50 °C     

 

Bezpečnostné pokyny : 

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných 

údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte 

znášanlivosť podkladového materiálu. 

  

 

 

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším  

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o . 

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi. 

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181, 
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk 


