TECHNICKY LIST

7/9—-80  Havarijna sorpéna stiprava
Suprava na likvidaciu malych ekologickych havarii

Rozsah pouzitia:

Likvidacia drobnych ekologickych havarii, pri ktorych doslo k nahodnym
unikom olejov, nafty, benzinu a inych ekologicky skodlivych latok. Sorbent
je pouzite'ny na zachytenie latok z pevnych povrchov a vodnej hladiny.

Sposob pouZzitia:

Miesto s rozliatou ekologicky skodlivou kvapalinou zasypte alebo ohranicte
sorpénym materialom a kvapalinu nechajte vsakovat’ do sorbentu. Sorpény
material po Gplnom nasyteni vyrazne stmavne. Pouzity material zlikvidujte
podla schvéaleného havarijného planu.

Vlastnosti vyrobku:

Hydrofobna sorpéna stprava ur¢end na likvidaciu ndhodnych unikov
ekologicky skodlivych latok, ako st oleje, benzin a nafta, z pevnych
povrchov a vodnej hladiny.

* Nehorlavy

* Hydrofobny

* Bez zapachu

* Sorp¢na schopnost stipravy: 5 kg motorového oleja

* Sorp¢na schopnost’ sorbentu: 1,4 kg motorového oleja

Bezpecnostné pokyny :

Dodrzujte bezpecnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych
udajov vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte
znasanlivost’ podkladového materialu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste st vysledkom skiSok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nage ustne a pisomné odportic¢ania odovzdavame s najlepsim
vedomim a platia len ako nezavizné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v Karte bezpe¢nostnych udajov. TECHNO-SERVICE SK spol.sr. 0.
nenesie zodpovednost’ za nadhodné $kody, ani za $kody spdsobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel’ovi.




