TECHNICKY LIST

80-0/ REMOCLEAN

Odmast’ovaci sprej s extrémne silnym uc¢inkom

Oblast’ pouzitia:
Specialny cisti¢ uréeny na Cistenie Strojov a zariadeni v gumarenskom a plastovom
priemysle, stavebnictve, verejnej hromadnej doprave, tla¢iarnach a autoopravovniach.

Sposob pouZzitia:

Sprej nastriekajte zo vzdialenosti cca 25 cm priamo na cistené miesto a dokladne
zotrite priemyselnou utierkou alebo suchou handrou. Pri silnom zne€istenie postup
pripadne zopakujte.

Vlastnosti vyrobku:

Profesionalny odstranova¢ starych olejov, tukov, voskov, motorovych usadenin,
karbonu, asfaltu, mazutu, vytvrdenych zvyskov lepidiel a plastov z kovovych
povrchov.

Odmastuje a ¢isti formy a vstrekovacie lisy od zvyskov separatorov a plastov.

* Nevyvolava koroziu kovovych povrchov

* Spomalené odparovanie

* Extrémny ucinok

* Neuvolfiuje chlérované vypary

* Vhodny pre pouzitie v plastovom priemysle

Bezpecnostné pokyny :

Dodrzujte bezpeénostné pokyny uvedené na obale a karte bezpecnostnych tdajov
vyrobku. Zmeny vyhradené. Pred kazdym pouzitim overte znaSanlivost’ podkladového
materialu.
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Informacie uvedené v tomto technickom liste st vysledkom skiSok nasho technického oddelenia a skuisenosti praktickych aplikacii. Nage ustne a pisomné odportic¢ania odovzdavame s najlepsim
vedomim a platia len ako nezavidzné pokyny. Pred aplikaciou produktu si starostlivo prestudujte udaje uvedené na etikete a v karte bezpe¢nostnych tdajov. TECHNO-SERVICE SK spol. sr. 0.
nenesie zodpovednost’ za ndhodné §kody, ani za $kody sposobené v dosledku nespravneho pouzitia alebo predaja vyrobku inému odberatel'ovi.




