KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

NMetat/ux

———————————— RIESENIE PROBLEMOV

Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej

3. 2. 2010
2. 2. 2026

Datum vytvorenia
Datum revizie

Cislo verzie 9.0

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej
Latka / zmes zmes
Cislo 70-08
UFI JCX1-0003-A00S-VET3
Daldie nazvy zmesi
Super anti-corrosion spray.
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiucaju
Identifikované pouzitia zmesi
Univerzalny odstranovac hrdze s aktivhou ochranou proti opdtovnému vzniku hrdze.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-PNT-1 Aerosdlové naterové farby a naterové latky
Deskriptory pouzitia
IS Pouzitie v priemyselnych podnikoch
Neodporiacané pouzitia zmesi 7S
Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, neZ ktoré st uvedené v oddi@.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Distribuator
Meno alebo obchodné meno TECHNO- El{ICE SK spol. s r.o
Adresa Strojni; 5, PreSov, 080 01
Slovepnsko
Identifikaéné ¢islo (IC) 45564
1€ DPH 43737
Telefon + 517 711 181
E-mail o@metaflux-ts.sk
Adresa www stranok @xttp://www.metaflux-ts.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno TECHNO-SERVICE GmbH
Adresa @ Detmolder Str. 515, Bielefeld, D -335 05
Nemecko
Telefon 004 952 192 440
Osoba zodpovedna za kartu bezpeghostaych adajov
Meno TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o
E-mail VS info@metaflux-ts.sk
1.4. Nadzové teleféonne cislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE
pracovného lekarstva a toxi
066, e-mail: ntic@ntic.sk
112

CNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramére, Klinika
0g1®; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166

ODDIEL 2: Identifikaci

2.1. Klasifikacia latk 0 zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.
Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304
NajzavaznejsSie nepriaznivé fyzikalno-chemické ucinky
Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdZe roztrhnit. Mimoriadne horlavy aerosél.
Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie
Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV T tcatliie

———————————— RIESENIE PROBLEMOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej
Datum vytvorenia 3. 2. 2010 Cislo verzie 9.0
Datum revizie 2. 2.2026

2.2, Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

hydrogenovany taZzky benzin s nizkou teplotou varu

oxid uhlicity

Vystrazné upozornenia %

H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méZe rg@trhnd®:

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti. “

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horﬁc? poVrchov, iskier, otvoreného ohna a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen anjsi j zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte a t ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte aerosoly.

P410+P412 Chrante pred slneCnym

P501 Zneskodnite obsah/néad
odpadmi alebo vratenj

=)

i evystavujte teplotam nad 50 °C.
od@yzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s
avatelovi.

Dopliujuce informacie

EUHO18 Pri pouziti moz va orlavi/vybusni zmes par so vzduchom.
EUH066 Opakovana expggzi 0ze spOsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyv,
v nariadeni Komisie v prenesenej prg
neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritérig
(REACH) v platnom zneni. Neobsahuje

i narusenie endokrinnej ¢innosti v sulade s kritériami stanovenymi
(EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605. Zmes
atky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006
idne zlozky PMT / vPVM.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zloZkach®

3.2. Zmesi
Chemicka charakteristik
Zmes nizsie uvedenych I3 primesi.
Zmes obsahuje tieto ge ¢né latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzduéi\
Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)| Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
Index: 649-327-00-6 |hydrogenovany taZky benzin s nizkou 70-90 Flam. Lig. 3, H226 2
CAS: 64742-48-9 teplotou varu Asp. Tox. 1, H304
ES: 918-481-9
Registracné Cislo:
01-2119457273-39
CAS: 124-38-9 oxid uhlicity 1-10 Press. Gas (stlaceny plyn), H280 |1
ES: 204-696-9
Poznamky

1 Ldtka, pre ktoryd su stanovené expozi¢né limity.
2 PouZitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

Plny text vSetkych klasifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV T tcatliie

———————————— RIESENIE PROBLEMOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej

Datum vytvorenia 3. 2. 2010 Cislo verzie 9.0
Datum revizie 2. 2. 2026
ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Nevykondvajte umelé dychanie bez vlastnej ochrany (napr. ruska). Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade
pochybnosti, upovedomte lekara a poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.
Pri vdychnuti
Thned' preruste expoziciu, dopravte postihnutll osobu na éerstvy vzduch. Dbajte na vlastn( bezpecnost, nenechajte
postihnutého chodit! Pozor na kontaminovany odev. Podla situdcie volajte zachrannt sluzbu a zaistite lekarske oetrenie
vzhladom k c¢astej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.
Pri kontakte s pokozkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial’ mozno vlaznej vody.
Po zasiahnuti oci
Ihned' vyplachujte oci priddom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma posti 3 ba kontaktné Sosovky,
ihned' ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.
Po poziti 9
Ak vracia postihnuta osoba, dbajte na to, aby nevdychla zvratky (pretoze pri vdychnu# tychto kvapalin do dychacich
ciest aj v nepatrnom mnozstve je nebezpelenstvo poskodenia pltc). Zaistig®lekafke oSetrenie vzhladom k castej
nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin. Originalny obal i u, pripadne kartu bezpecnostnych
Udajov danej latky zoberte so sebou.
4.2. Najdolezitejsie priznaky a Ucinky, akitne aj oneskorené &
Pri vdychnuti ,
Kasel, bolesti hlavy.
Pri kontakte s pokozkou
Neocakavaju sa.
Po zasiahnuti oci
Pri vniknuti do oka mdze vyvolat podrazdenie.
Po poziti
PodrédZdenie, nevolnost. Pri poZiti a pripadnom vdyc rozi vdZzne poskodenie plic s moznostou smrti.
4.3.

Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekar s stlivosti a osobitného osetrenia
Lie¢ba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2,

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhlicity
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.
Osobitné druhy nebezpeg yplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari m0Ze docha k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpecnych rozkladny lyznych) produktov méZe spdsobit vaZne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnfko

Samostatny dycha
kontaktu. Pouzitéw
poziaru chladte vodo

, prasoR®, voda - striekajuci pruad, vodna hmla.

roj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
acny dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti
® Kontaminované hasivo nenechajte uniknut do kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zaistite dostatoéné vetranie. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhndt. Mimoriadne horlavy aerosdl.
Odstrante vsetky zdroje zapalenia. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov,
obsiahnutych v oddieloch 7 a 8. Nevdychujte plyny a pary.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabrante kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Vyvetrajte. Pri Uniku velkého mnoZstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu
umyte kontaminované miesto velkym mnozstvom vody.

Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV T tcatliie

———————————— RIESENIE PROBLEMOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej

Datum vytvorenia 3. 2. 2010 Cislo verzie 9.0
Datum revizie 2. 2.2026

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidach a koncentraciach presahujucich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichadza do styku s
otvorenym ohriom a inymi zapalnymi zdrojmi. Pouzivajte neiskriace nastroje. Odporucéa sa pouzivat antistaticky odev
aj obuv. Nevdychujte plyny a pary. NefajCite. Chrante pred priamym slne¢nym Ziarenim. Neprepichujte alebo nespalujte
ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapéalenia. PouZivajte osobné ochranné
pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.

7.2, Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestgch lha to uréenych. Uchovavajte
uzamknuté. Chrante pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.
Obsah Druh obalu Materidl obalu
400 ml sprej FE <
Skladovacia trieda 2B - Nadoby so syéc 'ﬁplynom (aerosdly)
Skladovacia teplota min 0 °C, m

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

4

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1.

8.2.

Kontrolné parametre i
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né \ racovné prostredie.

Eurdpska ania Smernica Komisie 2006/15/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
oxid uhlicity (CAS: 124-38-9) | OEL Osemhodinové |[9000 mg/ms3

OEL Osemhodinové | 5000 ppm

Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota

oxid uhlic¢ity (CAS: 124-38-9) NPEL priemerny 9000 mg/ms3

Slovensko b Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024
N
g

\ NPEL priemerny 5000 ppm

nefajite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dékladne umyte ruky vodou a

Kontroly expozicie
Pri praci nejedzte, nepi
mydlom.

Ochrana odci/tvar
V pripade nebezp
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Zneisteni pokozku dbékladne umyte. Ak existuje moZnost
kontamindcie, pouzivajte rukavice vyrobené z nitrilu v stlade s normou EN 374 (priedusnost > 480 min).

Ochrana dychacich ciest

Pri dobrom vetrani nie je potrebné. Ak su prekrocené expozi¢né limity (dlhodoba praca v zle vetranych priestoroch),
pouzite polomasku s filtrom proti organickym param alebo autonémny dychaci pristroj.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

tva vystrieknutia pouzite ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1.

Strana
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni
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Metaflux 70-08 Superodhrdzovaci sprej

9.2.

teploty varu
Horlavost
Dolna a horna medza vybusnosti
dolny
horny
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost vo vode
Rozpustnost v tukoch
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par
Hustota a/alebo relativha hustota
hustota
relativna hustota
Relativna hustota par
Vlastnosti Castic
Forma
Iné informacie
Rychlost odparovania
Teplota vznietenia
Obsah organickych rozpustadiel (VOC)

d i
% sol
eaplikovatelné

235 °C

Datum vytvorenia 3. 2. 2010 Cislo verzie 9.0
Datum revizie 2. 2. 2026

Farba hneda

Zapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie 179 °C

Mimoriadne horlavy aerosdl.

0,7 %

6 %

61-66 °C

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
plyn

udaj nie je k dispozicii
nerozpustny

rozpustny v mno g’anickych rozpustadlach.
udaj nie je k Qi€pozigi

0,5-0,6 MPa pri

udaj nie j& k dispozicii

0,79

udaj jeYk dispozicii
Je k dispozicii

88,6 %, organicka rozpoustédla

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivita

neuvedené

Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je p
MozZnost nebezpeénych reak
Nie sU zndme.

Podmienky, ktorym sa gre
Pri normalnom spéso
prehriatim a pred mr
Nekompatibilné
Chrarite pred sil
Nebezpecné produkty rozkladu

uk@stabilny.

vyhnat

jaly

&

ia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarnte pred plamenmi, iskrami,
adoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdZe roztrhnat.

yselinami, zasadami a oxidac¢nymi Cinidlami.

Pri normalnom spOsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako

napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Nebezpelné latky v koncentraciach presahujucich expozi¢né limity mézu spbsobit akdtnu inhalaénl otravu, a to podla
koncentracie a dizky expozicie. Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

11.1.

Strana
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Datum revizie 2. 2.2026

Akutna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych tidajov nie st kritérid pre klasifikaciu zmesi splnené.

hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotou varu
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Orélne LDso >5000 mg/kg Potkan (Rattus M
norvegicus)
Dermalne LDso >5000 mg/kg Kralik M
Inhalacne (aerosoély) [LCso >4951 mg/m3 Potkan (Rattus
norvggicus)

Poleptanie koze / podrazdenie koze
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zaklade dostupnych tdajov n%{ritérié pre klasifikaciu zmesi
splnené.

L 4

Vazne poskodenie odi / podrazdenie oci
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zaklade dostupn?c@ nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené. ,

Respiracna alebo kozna senzibilizacia

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade$ ych Udajov nie su kritérid pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Mutagenita zarodocnych buniek \
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. N% dostupnych udajov nie su kritérid pre klasifikaciu zmesi

splnené.

Karcinogenita &

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispo@ zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Reproduk¢na toxicita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st ispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

L 4
Toxicita pre Specificky ciell an (STOT) - jednorazova expozicia
Udaje pre zmes ani pre zlof#y su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Toxicita pre specifi
Udaje pre zmes ani
splnené.

ci€lovy organ (STOT) - opakovana expozicia
ozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

Aspiraéna nebezpeénost
Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Udaje pre zloZky zmesi nie st k dispozicii.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Na zédklade dostupnych Udajov nie su kritériad pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému cloveka.
Iné informacie
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita

Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na z&klade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Akutna toxicita

hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotou varu

Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)

ECso OECD 201 >1000 mg/I 48 hodin Riasy (Selenastrum
capricornutum)

ICso OECD 201 >1000 mg/I 72 hodin Riasy (Selenastrum
capricgrnutum)

Perzistencia a degradovatel'nost
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Zmes je biologicky rozloZitelna. %

Bioakumulacny potencial

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. L 2

Mobilita v pode

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splne Negbsahuje zZiadne zlozky PMT / vPVM.
Vysledky posiudenia PBT a vPvB

Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmes spﬂané. Neobsahuje ziadne zlozky PBT / vPvB.
Produkt neobsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT al v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.

1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) Q

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifj z splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému zivotného proSifedi

Iné nepriaznivé Gcinky
Neuvedené.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Metddy spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného
zneni neskorsich predpisov a podla vyk
obal ulozte do oznacenych nadob na

@la, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v

predpisov o zneskodriovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znelisteny
adu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu
(8pecializovanej firme), ktord ma opraviepie na tato dinnost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizacie. Nesmie
sa odstrariovat spolo¢ne s komung ymb) padmi. Prézdné obaly je moZno energeticky vyuZzit ve spalovné odpadt nebo
ukladat na skladce prisludného gzarageni. Dokonale vydistené obaly je mozné odovzdat na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpa

Zakon ¢. 430/2021 Z.z., sa meni a dopllﬁavzékon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni nesko gy rédpisov Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch neM®neskordich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov.

Kod druhu odp

16 05 04* plyny v tlakovych nadobéach vratane halénov obsahujlucich nebezpecné latky
Kod druhu odpadu pre obal

1501 04 obaly z kovu

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

Strana

Cislo OSN alebo identifika&né &islo

UN 1950

Spravne expedi¢né oznacenie OSN

AEROSOLY

Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
2  Plyny
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14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
Dopliiujuce informacie
Identifikacné Cislo nebezpecnosti
UN ¢dislo
Klasifika¢ny kod
Bezpecnostné znacky

/
Cestna preprava - ADR +
Zvlastne ustanovenie 190 327, 34
Obmedzené mnozstva
Vybrané mnozstva \
Obal
Obalové instrukcie P2®0
Zvlastne ustanovenie pre obaly %
Ustanovenia na zmiesané balenie %
Dopravna kategoria
Ko6d obmedzujuci tunel @)

Zvlastne ustanovenie pre

Preprava kusov Vi4

Nakladka, vykladka a manipulaci CV9, CV12
Zelezniéna preprava - RID

Zvlastne ustanovenie * 190, 327, 344, 625

Obal

Obalové instrukcie P207, LP200

Zvlastne ustanoveni baly PP87, RR6, L2

Ustanovenia na z € balenie MP9

Dopravna katego 0

Zvlastne usta ie pre

Preprava kus W14

Nakladka, vykladka a manipulacia Cw9, CW12
Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie limitované mnoZzstvo Y203

Baliace instrukcie pasazier 203

Baliace instrukcie kargo 203
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-D, S-U

MFAG 620
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

Strana

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Zakon ¢&. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov. Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusdi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zakony. Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej
chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a
nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a
doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a narigderia Komisie (ES) ¢. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 21/ES v platnom zneni.
Nariadenie Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Nag@&dertg Europskeho parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi, o z doplneni a zruSeni smernic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 v nom zneni. Zakon NR SR ¢.
67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesigaa trhga o zmene a doplneni niektorych
zakonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa menl na vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaJu tanovenia zakona o ovzdusi v zneni
neskorsSich predpisov. Zdkon NR SR ¢. 79/2015 Z z. o odpadoch a o zm a goplneni niektorych zakonov. Vyhlaska
MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vy'/roilov, znacCovanie ich obalov a poZiadavky na
obmedzenie emisii prchavych organickych zlG¢enin pri pouzivani or ych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch.
Zakon 146/2023 Z. z. o ochrane ovzduSia a o zmene a doplngpithiektorych zakonov, v zneni zmien a doplneni.
Nariadenie vlady SR €. 46/2009 Z.z. ktorym sa ustanovuji pozigdavRy na aerosolové rozpraSovace. Nariadenie vlady
SR ¢. 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlad oVenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou ¢ ym Afaktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) z 31. marca 2004 o detergentoch v zneni zmien a
doplneni. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. ju ktorym sa meni priloha II k nariadeniu Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii % j, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).
Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadeni% 907/2006 (REACH) v platnom zneni

hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotoggry

Obmedzenie |Podmienky obmedzenia

28 Bez toho, aby boli dotknuffé IMé Casti tejto prilohy sa na poloZky 28 aZ 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest nd am pouzit:
— ako latky,

— ako zlozky iny
— v zmesiach,

|atafy, alebo

s uréenim p' U verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentrdcia v latke alebo zmesi rovna alebo je

sny Specificky koncentrac¢ny limit uvedeny v Casti 3 prilohy VI k nariadeniu (ES) €.
1272/2003&alebo
— Eny genericky koncentracny limit uvedeny v Casti 3 prilohy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez t8ho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spolocenstva tykajucich sa klasifikacie,
balenia a oznaCovania nebezpecnych latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelng, &itatelné a nezmazatelné oznadéenie:
~Len na odborné pouZzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:

a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 76/768/ EHS;

c) tieto motorové paliva a ropné produkty:

— motorové paliva, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

— vyrobky z mineralnych olejov uréené ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obaloch (napr. flase so skvapalneny'/m plynom);

d) umelecké farby, na ktoré sa vztahUJe nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodatku 11, stipci 1 na aplikéciu alebo spdsoby pouZitia uvedené v dodatku 11
stipci 2. Ak je v stipci 2 dodatku 11 uvedeny datum vynimka sa uplatriuje do uvedeného datumu.
f) pomécky, na ktoré sa vztahuje nariadenie (EU) 2017/745.
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hydrogenovany tazky benzin s nizkou teplotou varu
Obmedzenie |Podmienky obmedzenia
29 Bez toho, aby boli dotknuté iné &asti tejto prilohy sa na poloZzky 28 aZz 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouZit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre Sirok( verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentracia v latke alebo zmesi rovna alebo je

vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentrac¢ny limit uvedeny v cCasti 3 prilofV riadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prisluény genericky koncentracny limit uvedeny v &asti 3 prilohy iadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanoveni Spglocenstva tykajucich sa klasifikacie,
balenia a oznaCovania nebezpecnych latok a zmesi, musia doffavatella pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditefng; tgfné a nezmazatelné oznacenie:
~Len na odborné pouzitie®. e&

rnici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
S;

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevztahuje na:
a) humanne alebo veterinarne lieky vymedzené v s
b) kozmetické vyrobky vymedzené v smernici 7
c) tieto motorové paliva a ropné produkty:
— motorové paliva, ktoré upravuje smerngca
— vyrobky z mineralnych olejov uréené I
zariadeni,

— paliva predavané v uzavretych obal
d) umelecké farby, na ktoré sa vztahff]

70f€S,
o mobilnych alebo stacionarnych spalovacich

r. flase so skvapalnenym plynom);
iadenie (ES) & 1272/2008;
e) latky uvedené v dodatku 11, % aplikaciu alebo sp6soby pouzitia uvedené v dodatku 11
stlpci 2. Ak je v stlpci 2 dodatku vedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.
f) pomocky, na ktoré sa vzt'ahﬁma enie (EU) 2017/745.
Doplniujuce informacie podl'a nariadenia . 648/2004 o detergentoch v platnom zneni
> 30 % alifatické uhlovodiky
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

\ ¢

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upo i pouzitych v karte bezpeénostnych tdajov

EUHO18 Pl pouziti m6ze vytvarat’ horlavi/vybusnl zmes par so vzduchom.

EUH066 Opakovana expozicia mbze spOsobit’ vysusSenie alebo popraskanie pokozky.

H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdZe roztrhnut.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchn(t.

H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260 Nevdychujte aerosoly.

P410+P412 Chranite pred slneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotdém nad 50 °C.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s

odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dalsie informacie dolezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka
Vyrobok nesmie byt - bez zvlastneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
UZivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.
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Legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych Gdajov

ADR Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

Aerosol Aerosol

Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost

BCF Biokoncentraény faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

Cislo OSN Stvormiestne identifikacné ¢islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % popul3cie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemigkydh latok

EmS Dodatoc¢né nudzové opatrenia pre plavidld prepravujuc pecné veci

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname E

EU Eurépska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov P

Flam. Liq. Horlava kvapalina

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopra%@

1BC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybave di hromadne prepravujuce
nebezpecné chemikalie /

ICso Koncentracia pésobiaca 50% blokad

ICAO Medzinarodna organizacia pre ci ctvo

IMDG Predpis o Medzinarodnej namorn&jpréprave nebezpecnych veci

IMO Medzinarodna namorna aCi

INCI Medzindrodné nazvosloW etickych zloziek

1sO Medzinarodna organizac e normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia p#e (@ aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncegtgcia 1@ Y, pri ktorej mozno olakavat, Ze spbsobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna dav &ri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populacie

log Kow Oktanol-voda@ovaci koeficient

NPEL Najvyssi tny expozi¢ny limit

OEL Expozi@ imity na pracovisku

PBT Perzist@gtna) bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentha, mobilna a toxicka

ppm PRet @stic na milién (miliéntina)

Press. Gas pod tlakom

REACH istracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reak¢né produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zluceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

vPVM Velmi perzistentna a velmi mobilna

Pokyny pre skolenie

Zoznadmit pracovnikov s odporuéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporicané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch idajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych adajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Dalsie Gdaje
Postup klasifikacie - metdda vypoctu.
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Prehlasenie
Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného
prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sucasnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi pravnymi
predpismi. Nemézu byt povazované za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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