KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV et

———————————— RIESENIE PROBLEMOV

podla nariadenia Komisie (EU) 2020/878 v zneni zmien a doplneni

Metaflux 70-25 Metaflon

Datum vytvorenia 4.2.2010 Cislo verzie 12.0
Datum revizie 13. 2. 2026
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu Metaflux 70-25 Metaflon
Latka / zmes zmes
Cislo 70-25
UFI YUSO0-FO7R-HOOW-031D

Daldie nazvy zmesi
Lubricating oil spray.
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiucaju
Identifikované pouzitia zmesi
Mazaci olejovy sprej.
Hlavné zamysl'ané pouzitie
PC-TEC-11 Maziva, mastiace tuky, separacné ¢inidla
Deskriptory pouzitia
PC 24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty

Neodporiacané pouzitia zmesi VS
Produkt nesmie byt pouZivany inymi spdsobmi, neZ ktoré st uvedené v oddi@

1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Distribuator

Meno alebo obchodné meno TECHNO- EIJICE SK spol. s r.o
Adresa Strojni; 5, PreSov, 080 01
Slovensko
Identifikaéné ¢islo (IC) 45564
1€ DPH 43737
Telefon + 517 711 181
E-mail o@metaflux-ts.sk
Adresa www stranok @rttp://www.metaflux-ts.sk
Vyrobca
Meno alebo obchodné meno TECHNO-SERVICE GmbH
Adresa @ Detmolder Str. 515, Bielefeld, D -335 05
Nemecko
Telefon 004 952 192 440
Osoba zodpovedna za kartu bezpeghostaych adajov
Meno TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o
E-mail 7S info@metaflux-ts.sk
1.4. Nadzové teleféonne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE CNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramére, Klinika

pracovného lekarstva a toxiRglogi®; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166

066, e-mail: ntic@ntic.sk

112
ODDIEL 2: Identifikaci ecnosti
2.1. Klasifikacia latk 0 zmesi

Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Aerosol 1, H222, H229

Asp. Tox. 1, H304

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 3, H412

NajzavaznejSie nepriaznivé fyzikalno-chemické Gcinky

Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdzZe roztrhnit. Mimoriadne horlavy aerosdl.

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Mbze vyvolat alergick( koZnt reakciu. MdZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Skodlivy pre vodné
organizmy, s dlhodobymi tcinkami.
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2.2, Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo
Nebezpecné latky
butan

propan
Uhlovodiky C14-C19, isoalkany,cyklické, <2% aromatickych
Uhlovodiky C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany

Pomerancovy extrakt 7S

izobutan

Uhlovodiky, C11-12, isoalkany, < 2% aromatd

[Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie z {tognosti katalyzatora. Pozostava z
uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11 4Ma t€plotu varu v rozmedzi priblizne

od minus 20°C do 190°C.]

propan-2-ol

n-hexan

Vystrazné upozornenia 0

H222 Mimoriadne horlavy aer,

H229 Nadoba je pod tlakom: zaRgiati sa méze roztrhndt.

H317 Mbze vyvolat alergick( ko reakciu.

H412 Skodlivy pre vodné Y, s dlhodobymi ucinkami.

Bezpecnostné upozornenia

P102 Uchovavajte m'&hu deti.

P210 Uchovavajte osahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a
inych zdrojov gfenia. Nefajcite.

P211 Nestriek. otvoreny ohen ani iny zdroj zapélenia.

P251 Nepre jte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P260 Nevdychgljte aerosoly.

P302+P352 PRI KO KTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P333+P313 a prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku

c/starostlivost.
P410+P412 ante pred sine¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotdm nad 50 °C/122 °F.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej pre nakladanie s

odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dopliiujice informatie
EUHO018 Pri pouziti mdze vytvarat’ horlfavl/vybusni zmes par so vzduchom.

2.3. Ina nebezpecno
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajlicimi narudenie endokrinnej c&innosti v sulade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Neobsahuje ziadne zlozky PMT / vPvM.
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Datum vytvorenia
Datum revizie

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)| Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
Index: 601-004-00-0 butan 25-50 Flam. Gas 1, H220 1,4
CAS: 106-97-8 Press. Gag (stfaceny plyn), H280
ES: 203-448-7
Registracné Cislo:
01-2119474691-32 6
Index: 601-003-00-5 propan 10-25 Flam. Gas /,HZZO 4
CAS: 74-98-6 Pef8s. G& (stlateny plyn), H280
ES: 200-827-9
Registracné Cislo:
01-2119486944-21-
XXXX ) /
CAS: 64742-55-8 Uhlovodiky C14-C19, isoalkany,cyklické, 10- Asp. Tox. 1, H304
ES: 920-114-2 <2% aromatickych
Registracné cislo:
01-2119459347-30
CAS: 64742-49-0 Uhlovodiky C7-C9, n-alkany, isoalkan 5-10 Flam. Lig. 2, H225
ES: 920-750-0 cykloalkany Asp. Tox. 1, H304
Registracné cislo: STOT SE 3, H336
01-2119473851-33 Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 8028-48-6 Pomerancovy extrakt 2,5-10 Flam. Lig. 3, H226
ES: 232-433-8 Asp. Tox. 1, H304
Registracné Cislo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119493353-35 Skin Sens. 1, H317
Q Aquatic Chronic 2, H411
Index: 601-004-01-8 izobutan \ 2,5-10 Flam. Gas 1, H220 1, 3,
CAS: 75-28-5 Press. Gas (stlaceny plyn), H280 |4, 7
ES: 200-857-2 ® Muta. 1B, H340
Registracné cislo: Carc. 1A, H350
01-2119485395-27
Index: 649-275-00-4 Uhlovo 11-12, isoalkany, < 2% 2,5-10 Flam. Lig. 3, H226
ES: 918-167-1 aromatu Asp. Tox. 1, H304
Registracné cislo: Aquatic Chronic 4, H413
01-2119472146-39-
XXXX
CAS: 64742-49-0 [KofMplexna zmes uhlovodikov ziskavana 0,25-2,5 Flam. Lig. 2, H225 2,7
ES: 931-254-9 hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti Asp. Tox. 1, H304
Registracné cislo: katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov s Skin Irrit. 2, H315
01-2119484651-34 poctom atémov uhlika prevazne v rozmedzi STOT SE 3, H336
od C4 do C11. Ma teplotu varu v rozmedzi Aquatic Chronic 2, H411
priblizne od minus 20°C do 190°C.]
CAS: 64742-49-0 [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana 0,25-2,5 Flam. Lig. 2, H225 2,7
ES: 927-510-4 hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti Asp. Tox. 1, H304
Registracné cislo: katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov s Skin Irrit. 2, H315
01-2119475515-33 poc¢tom atdmov uhlika prevazne v rozmedzi STOT SE 3, H336
od C4 do C11. Ma teplotu varu v rozmedzi Aquatic Chronic 2, H411
priblizne od minus 20°C do 190°C.]
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Identifikacné cisla Nazov latky Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)| Pozn.
hmotnosti ¢. 1272/2008
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 0,1-2,5 Flam. Liq. 2, H225 5
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336

Registracné Cislo:
01-2119457558-25-

XXXX
Index: 601-037-00-0 n-hexan <0,25 Flam. Lig. 2, H225 5,6
CAS: 110-54-3 Asp. Tox. 1, HB304
ES: 203-777-6 Skin Irrit! 15

STOT SE
Repr. 2 f~* 361f
STOT RE®, 4372 (nervovy
systém)

ic @hronic 2, H411

Poznamky
*** toxicita pre reprodukciu: dopliujuce pismend Specifikuju, ¢ moze WQjsé k poskodeniu plodu (d), alebo

poskodeniu reprodukcnej schopnosti ,
1 Pozndmka C: Niektoré organické latky sa méZu umiestriovat nafrh bud’v $pecifickej izomérnej forme alebo
ako zmes viacerych izomérov. V tomto pripade musi doda etikete uviest, & je latka konkrétnym

izomérom alebo zmesou izomérov.

2  Pozndmka P: Latka nemusi byt klasifikovand ako karcinqgén lebo mutagénna, ak sa preukaze, Ze latka
obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Ein C, 753-7). Ak latka nie je klasifikovana ako
karcinogénna ani mutagénna, mali by sa uplatrio aspg/i bezpecnostné upozornenia (P102-)P260-P262-

P301 + P310-P331 Tato pozndmka sa vztahuje len réité komplexné latky vyrobené z ropy a uvedené v
casti 3.
3 Poznamka S: Pri tejto latke sa nevyhnutne geyyZz. oznacovanie v sulade s ¢lankom 17 (pozri oddiel 1.3
prilohy I) (tabulka 3). &
upin oznalenych ako stlaCeny plyn, skvapalneny plyn,

4 Poznamka U (tabulka 3): Plyny z jed
schladeny skvapalneny plyn alebo rozpu%lyn sa pri uvddzani na trh musia klasifikovat' ako ,plyny pod
tlakom". Tato skupina zavisi od fyzika vu, v ktorom sa plyn nachadza v obale, a preto sa priraduje v
zavislosti od pripadu. Priradia sa tie,

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.) L 2
Press. Gas (Diss.)

Aerosdly sa neklasifikuj
5 Latka, pre ktort su s
6 Latka, pre ktoru
7  PouZitie latky j

ko Plyny pod tlakom (pozri prilohu I, &ast 2, oddiel 2.3.2.1, pozndmka 2).
né expozicné limity.

\ biologické medzné hodnoty.

edzené v prilohe XVII nariadenia REACH

PIny text vSetkyc ifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Nevykondvajte umelé dychanie bez vlastnej ochrany (napr. rika). Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade
pochybnosti, upovedomte lekara a poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych udajov.
Pri vdychnuti
Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutl osobu na &erstvy vzduch. Dbajte na vlastnl bezpeénost, nenechajte
postihnutého chodit! Pozor na kontaminovany odev. Podla situdcie volajte zachrannl sluzbu a zaistite lekdrske
oSetrenie vzhladom k Castej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.

Pri kontakte s pokozkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial’' mozno vlaznej vody.
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Po zasiahnuti oci

Ihned vyplachujte oci prudom teclucej vody, roztvorte vieCka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned' ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut.

Po poziti

Ak vracia postihnuta osoba, dbajte na to, aby nevdychla zvratky (pretoze pri vdychnuti tychto kvapalin do dychacich
ciest aj v nepatrnom mnoZstve je nebezpelenstvo poskodenia plUc). Zaistite lekarske osetrenie vzhladom k Castej

nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin. Originalny obal s etiketou, pripadne kartu bezpec¢nostnych
udajov danej latky zoberte so sebou.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené
Pri vdychnuti
Kasel, bolesti hlavy.
Pri kontakte s pokozkou

MézZe vyvolat alergickd koznu reakciu.

Po zasiahnuti oci @
Pri vniknuti do oka mdZe vyvolat podraZdenie.

Po poziti

Pri poziti a pripadnom vdychnutie hrozi vézne poSkodenie pltic s moznos

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a os
Liecba symptomaticka.

ymp . /

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, prasok, voda - strickafucarud, vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice tk bo zo zmesi
Pri poZiari mdZe dochddzat k vzniku oxidu lpagého a uhlicitého a dalsich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznych) pro v._moze spdsobit vaZzne poskodenie zdravia.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Samostatny dychaci pristroj (SDP) s ch
kontaktu. PouZite izolacny dychaci prij
poziaru chladte vodou. Kontaminovan

ym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
. a Celotelovy ochranny oblek. Uzavreté nadoby s produktom v blizkosti
nenechajte unikndt do kanalizécie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodno ’ne’ni

6.1. Osobné bezpecnostné op ja, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zaistite dostatoéné vetrani®y Nadbba je pod tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhndt. Mimoriadne horlavy aerosdl.
Odstrante vsetky zdroje nia. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov,
obsiahnutych v oddiel . Nevdychujte plyny a pary. Zabrarite kontaktu s pokozkou a oCami.

6.2. Bezpecnostné opatr re Zivotné prostredie
Zabrante kontamjn y a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Metody a materi zabranenie Sireniu a vycistenie
Vyvetrajte. Pri Uniku velkého mnoZstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni
produktu umyte kontaminované miesto velkym mnoZstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7., 8. a 13.
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ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v zapalnych alebo vybusnych koncentracidach a koncentraciach presahujlcich najvyssie
pripustné koncentracie pre pracovné ovzdusie. Produkt pouzivajte iba na miestach, kde neprichddza do styku s
otvorenym ohfiom a inymi zapalnymi zdrojmi. PouZivajte neiskriace nastroje. Odporiéa sa pouzivat antistaticky odev
aj obuv. Nevdychujte plyny a pary. Zabrarnte kontaktu s pokozkou a ocami. NefajCite. Chrante pred priamym
sineénym Ziarenim. Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu. Je zakdzané vyniest
kontaminovany pracovny odev z pracoviska. Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapdlenia. PouZivajte osobné
ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.
Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

7.2, Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetran§ggh fmiestach na to urcenych.
Uchovavajte uzamknuté. Chrarite pred slne¢nym ziarenim. Nevystavujte teplotdm n?
Obsah Druh obalu Material obalu
400 ml sprej FE <
Skladovacia trieda 2B - Nadoby so syéc 'ﬁplynom (aerosdly)
Skladovacia teplota min 0 °C, m

7.3. Specifické koneéné pouZitie, resp. pouzitia
neuvedené N /

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana \
8.1.
N r

Kontrolné parametre

Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozic¢né i acovné prostredie.

Europska Unia Smernica Komisie 2006/15/ES

Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota

n—hexan (CAS: 110-54-3) OEL Osemhodinové |72 mg/m3

&

Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 122/2024
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
propan—2-ol (CAS: 67-63-0) NPEL priemerny 500 mg/ms3
NPEL priemerny 200 ppm
NPEL kratkodoby 1000 mg/m3
O NPEL kratkodoby 400 ppm
n—hexan (CAS: 110-54 NPEL priemerny 72 mg/ms3
@ NPEL priemerny 20 ppm

NPEL kratkodoby 140 mg/m3

NPEL kratkodoby 40 ppm

Biologické medzné hodnoty

Slovensko Nariadenie vliady Slovenskej republiky 122/2024
Nazov Parameter Hodnota Skusany Okamzik odberu
material vzorku
n—hexan (CAS: 110-54-3) 2,5-Hexandion a 3 mg/g kreatininu Moc¢ koniec expozicie
4,5-dihydroxy-2- alebo pracovnej
hexanoén zmeny
1,4 ymol/mmol
kreatininu
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n—hexan (CAS: 110-54-3) 2,5-Hexandion a 5 mg/I Moc koniec expozicie
4,5-dihydroxy-2- alebo pracovnej
hexanon zmeny
20 pmol/I
DNEL

[Komplexna zmes uhl'ovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora.
Pozostava z uhl'ovodikov s poétom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11. Ma teplotu varu v
rozmedzi priblizne od minus 20°C do 190°C.]

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Ucinok

Pracovnici Dermalne 13,964 mg/kg/24h AKEEN: ¢inky miestne
Pracovnici Inhalac¢ne 5,306 mg/ms3 Ak’gne ucinky miestne
Pracovnici Dermalne 149 mg/kg ronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalacne 2085 mg/m3 ronické ucinky systémové
propan-2-ol

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Ucinok

Pracovnici Inhalacne 500 mg/m y Chronické Gcinky systémové
Pracovnici Dermalne 888 Chronické Gcinky systémové
Uhlovodiky C7-C9, n-alkany, isoalkany, cykloalkany

Pracovnici / spotrebitelia Cesta expozicie Hodnota Ucinok

Pracovnici Dermélne | 7%8#ng/kg Chronické G&inky systémové
Pracovnici Inhalacne @ 35 mg/ms3 Chronické Gcinky systémové

8.2. Kontroly expozicie
Dbajte na obvyklé opatrenia na ochr
miestnym odsavanim alebo ucinny
prestavkou na jedlo a oddych si dékladn

Ochrana odéi/tvare
V pripade nebezpecenstva vyst
Ochrana koze

Pokial' je kontaminacia
Ochrana ruk: Ochranné r

Ochrana dychacich

Pri dobrom vetrani
s filtrom proti or

Tepelna nebezpec
Neuvedené.
Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

zdrévia pri praci a najmé na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
elkdym vetranim. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Po praci a pred
myte ruky vodou a mydlom.

tia pouZite ochranné okuliare.

3, pouzivajte rukavice vyrobené z nitrilu v stlade s EN 374 (priepustnost> 480 min).
odolné vyrobku. Znecistenu pokozku dékladne umyte.

nutnd. Pri prekroceni expozi¢nych limitov (dlhSia praca v zle vetranom prostredi) polomaska
param event. izola¢ny dychaci pristroj.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo plynné

Farba nazltly

Zapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia udaj nie je k dispozicii
Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie  -44 °C

teploty varu

Horlavost Mimoriadne horlavy aerosol.
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Datum vytvorenia 4.2.2010 Cislo verzie 12.0
Datum revizie 13. 2. 2026
Dolna a horna medza vybusnosti
dolny 1,5 %
horny 10,9 %
Teplota vzplanutia -97 °C
Teplota samovznietenia udaj nie je k dispozicii
Teplota rozkladu udaj nie je k dispozicii
Hodnota pH plyn
Kinematicka viskozita udaj nie je k dispozicii
Rozpustnost vo vode nerozpustny
Rozpustnost v tukoch udaj nie je k dispozicii
Rozdelovacia konstanta (hodnota log) udaj nie je k dispozicii
Tlak par 3-5 bar pri 20 °C
Hustota a/alebo relativha hustota
hustota udaj nie je k dispozicii
relativna hustota 0,67 VS
Relativna hustota par udaj nie je k dis @
Vlastnosti Castic udaj nie je k%"
Forma aerosol
9.2. Iné informacie ,
Rychlost odparovania neapli telné
Teplota vznietenia 365
Obsah organickych rozpustadiel (VOC) VQC ( ¥71,1 %, obsah organickych rozpoustédel 33 %

o

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita &
neuvedené
10.2. Chemicka stabilita &

Pri normalnych podmienkach je produkt stabil
10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie sU zndme.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhna
Pri normalnom spOsobe pouzitia je dulk stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrarte pred plamerimi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom. Nadoba je po@tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhnut.

10.5. Nekompatibilné materialy 2 3
Chrarnite pred silnymi kyselinam dami a oxidacnymi Cinidlami.

10.6. Nebezpecné produkty ro
Pri normalnom spdsobe
napr. oxid uholnaty a oxi

ia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
ity.

ODDIEL 11: Toxikologick rmacie

11.1. Informacie o trie nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Nebezpecné latky v koncentraciach presahujlcich expozi¢né limity mézu spdsobit akltnu inhalacni otravu, a to podla
koncentracie a dizky expozicie. Pre zmes nie su ziadne toxikologické udaje k dispozicii.

Akudtna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritérid pre klasifikaciu zmesi splnené.

butan

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Inhalacne LCso 658 mg/I 4 hodiny Krysa

propan

Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Inhalacne LCso >20 mg/I 4 hodiny Krysa
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Datum vytvorenia 4.2.2010 Cislo verzie 12.0
Datum revizie 13. 2. 2026
propan
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Inhalacne LCso 1,143 mg/I 15 minat Krysa
propan-2-ol
Cesta expozicie Parameter Hodnota Doba expozicie | Druh Pohlavie
Orélne LDso 5280 mg/kg 4 hodiny Potkan (Rattus
norvegicus)
Dermalne LDso 12800 mg/kg 4 hodiny Ali

Poleptanie koZe / podrazdenie koze
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zaklade dostupnych Gdajov n

splnené.

Vazne poskodenie odi / podrazdenie oci

splnené.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
MéZe vyvolat alergick( koznu reakciu. Udaje pre zlozky zmes

Mutagenita zarodocnych buniek
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na ? I dostupnych udajov nie su kritérid pre klasifikaciu zmesi

Xy

zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikdciu zmesi

splnené.

Karcinogenita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispo

splnené.

Reproduk¢na toxicita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st

splnené.

Toxicita pre specifi

cky ciel'o

Udaje pre zmes ani pre zloZky

splnené.
Toxicita pre specifi
Udaje pre zmes anf

splnené.

Aspiracna nebezpe

Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Udaje pre zloZky zmesi nie st k dispozicii.

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

¢énost

an (STOT) - jednorazova expozicia
U k dispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

‘ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
ozky nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

@ritérié pre klasifikaciu zmesi

a2
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zaklade dostupn;’/c}u&v nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

@ dispozicii.

ispozicii. Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi

Na zédklade dostupnych Udajov nie su kritériad pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému cloveka.

Iné informacie
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gcinkami.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Akutna toxicita

propan-2-ol

Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie

LCso 9640 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)

ECso 13299 mg/I 72 hodin Riasy a dalSie vodné
organizmy

ECso >1000 mg/I 96 hodin Baktérie (Salmonella
typhimurium) ¢

Perzistencia a degradovatel'nost

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. @

Bioakumulacny potencial

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii.
Vysledky posiudenia PBT a vPvB

Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmes spﬁ:né. Neobsahuje ziadne zlozky PBT / vPvB.
Produkt neobsahuje latky, ktoré splnaju kritéria pre latky PBT al v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.

1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov) Q

Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifj z splnené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému zivotného proSifedi

Iné nepriaznivé Gcinky
Neuvedené.

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. 2
Mobilita v pode &

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1.

Meto6dy spracovania odpadu
Nebezpecenstvo kontaminacie Zivotného
zneni neskorsich predpisov a podla

@la, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
acich predpisov o zneskodfiovani odpadov. NepouZity vyrobok a
znecisteny obal uloZzte do oznaceny: b na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na
odstranenie odpadu (Specializovanej fir , ktord ma opravnenie na tito &innost. NepouzZity vyrobok nevylievajte do
kanalizdcie. Nesmie sa odstrariovaf sp@ocne s komunalnymi odpadmi. Dokonale vydistené obaly je moZné odovzdat
na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpado.
Zakon ¢&. 430/2021 Z.z.,
niektorych zakonov v zneh
ustanovenia zakona
ustanovuje Kataldég odga
Kod druhu odpad

ry®sa meni a dopifia zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
korsich predpisov Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ch v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa

16 05 04* pl tlakovych nadobach vratane halénov obsahujlcich nebezpecné latky
Kéd druhu odpadu pre obal
1501 04 obaly z kovu

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadoch

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1950
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
AEROSOLY
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
2 Plyny
14.4. Obalova skupina
nie je relevantné
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14.5. Nebezpecnost pre zivotné prostredie
nie je relevantné
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné
Dopliujiice informacie
Identifikacné cislo nebezpecnosti
UN Cdislo 1950
Klasifika¢ny kod
Bezpecnostné znacky

O

Cestna preprava - ADR /
Zvlastne ustanovenie 190, 327, 344, 6
Obmedzené mnozstva 1L
Vybrané mnozstva EO
Obal
Obalové instrukcie P20
Zvlastne ustanovenie pre obaly PP87#RR6,

Ustanovenia na zmiesané balenie

M
Dopravna kategéria %
Kod obmedzujlci tunel )

Zvlastne ustanovenie pre

Preprava kusov @14

Nakladka, vykladka a manipulacia Cv9, CV12
Zelezniéna preprava - RID

Zvlastne ustanovenie 190, 327, 344, 625

Vybrané mnozstva EO

obal ¢

Obalové instrukcie P207, LP200

Zvlastne ustanovenie Y PP87, RR6, L2

Ustanovenia na zmi alenie MP9

Dopravna katego 0

Zvlastne ustan ni€ pre

Preprava kuso W14

Nakladka, vy a a manipulacia Cw9, CW12
Letecka preprava - ICAO/IATA

Baliace instrukcie limitované mnoZzstvo Y203

Baliace instrukcie pasazier 203

Baliace instrukcie kargo 203
Namorna preprava - IMDG

EmS (pohotovostny plan) F-D, S-U

MFAG 620
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Zakon ¢&. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov. Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon ¢&. 137/2010 Z. z. o ovzdusdi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢.
793/93 a nariadenia Komisie (ES) €. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 & nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EH 5/ES a 2000/21/ES v
plathom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/20'% atnom zneni. Nariadenie

Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a balerglé a zmesi, o zmene, doplneni
a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) &”1907/2006 v platnom zneni.
Zakon NR SR ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok aghemigkych zmesi na trh a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 ktorou sa meni a doplna vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. oroug8a vykondvaju niektoré ustanovenia
zakona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov. Zakon NR SR ¢. 79/2 Zy. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Vyhldska MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa anovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie emisii prchavy ganickych zlUcenin pri pouzivani organickych
rozpUstadiel v regulovanych vyrobkoch. Zdkon 146/2023 Z. z. o ovzdusia a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, v zneni zmien a doplneni. Nariadenie vlady SR C. &6/2@09 Z.z. ktorym sa ustanovuju poZiadavky na
aerosolové rozprasovace. Nariadenie vlady SR ¢. 33/2018 Z.z., yM sa meni a doplia nariadenie vlady Slovenskej

republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pregri suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov. NARIADENIE EUR (@)
@%
)

RLAMENTU A RADY (ES) ¢. 648/2004 z 31. marca
2004 o detergentoch v zneni zmien a doplneni. Nariad

isie (EU) 2020/878 z 18. jlna 2020, ktorym sa menf
priloha II k nariadeniu Eurdpskeho parlamentu a
obmedzovani chemikalii (REACH).

¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a
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Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v plathom zneni

izobutan, [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora.
Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atdmov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11. Ma teplotu varu v rozmedzi
priblizne od minus 20°C do 190°C.], [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za
pritomnosti katalyzédtora. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11. Ma
teplotu varu v rozmedzi priblizne od minus 20°C do 190°C.]

Obmedzenie |[Podmienky obmedzenia

28 Bez toho, aby boli dotknuté iné ¢asti tejto prilohy sa na polozky 28 aZz 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouzit:
— ako latky,
— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre $irok( verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentracia v @Iebo zmesi rovna alebo je
vysSia ako:

— bud prislusny Specificky koncentracny limit uvedeny v Casl 3 'Ic%y VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prislusny genericky koncentracny limit uvedeny v Cast rilghy I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych usta 0\/4( Spolocenstva tykajucich sa klasifikacie,
balenia a oznaCovania nebezpecnych latok a zmesj sia dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto latok a zmesi viditelné, &itatelné a nezmazatelné oznadenie:
~Len na odborné pouZzitie".

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevz
a) humanne alebo veterinarne lieky vy
b) kozmetické vyrobky vymedzené v
c) tieto motorové paliva a ropné pro

— motorové paliva, ktoré upravgjgfsm a 98/70/ES,

— vyrobky z minerdlnych olejov%ako palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
zariadeni,

— paliva predavané v uzavre oPlaloch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na kto tahuje nariadenie (ES) €. 1272/2008;

e) latky uvedené v dod tlpci 1 na aplikaciu alebo sp6soby pouzitia uvedené v dodatku 11
stlpci 2. Ak je v stlpci ku 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.
f) pomdcky, na ktoré saztahuje nariadenie (EU) 2017/745.

smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;
i 76/768/ EHS;
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izobutan, [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za pritomnosti katalyzatora.
Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atémov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11. Ma teplotu varu v rozmedzi
priblizne od minus 20°C do 190°C.], [Komplexna zmes uhlovodikov ziskavana hydrogenaciou ropnej frakcie za
pritomnosti katalyzatora. Pozostava z uhlovodikov s po¢tom atomov uhlika prevazne v rozmedzi od C4 do C11. Ma
teplotu varu v rozmedzi priblizne od minus 20°C do 190°C.]

Obmedzenie |Podmienky obmedzenia
29 Bez toho, aby boli dotknuté iné &asti tejto prilohy sa na poloZzky 28 aZ 30 vztahuje toto:

1. Nesmu sa uviest na trh ani pouZit:
— ako latky,

— ako zlozky inych latok, alebo

— v zmesiach,

s uréenim pre Sirok( verejnost, ak sa ich jednotlivd koncentracia v [t IEbo zmesi rovna alebo je
vyssia ako:

— bud' prislusny Specificky koncentrac¢ny limit uvedeny v Casti pril@ VI k nariadeniu (ES) ¢.
1272/2008, alebo

— prisluény genericky koncentraény limit uvedeny v éas%h I k nariadeniu (ES) ¢. 1272/2008.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonavanie inych ustanovepi ocenstva tykajucich sa klasifikacie,
balenia a oznacovania nebezpecénych latok a zmesi, gnusfa dodavatelia pred uvedenim na trh
zabezpedit, aby bolo na obale tychto Iatok a zmesi viflitelné, Citatelné a nezmazatelné oznadenie:

~Len na odborné pouzitie®.
e ernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

2. Na zaklade vynimky sa odsek 1 nevzt
a) humanne alebo veterinarne lieky vy

b) kozmetické vyrobky vymedzené v s /768/ EHS;
c) tieto motorové paliva a ropné prod
— motorové paliva, ktoré upravuje a 98/70/ES,

zariadeni,

— paliva predavané v uzavrety ch (napr. flase so skvapalnenym plynom);

d) umelecké farby, na ktoré s@uje nariadenie (ES) ¢. 1272/2008;

e) latky uvedené v dodat h ci 1 na aplikaciu alebo spdsoby pouZitia uvedené v dodatku 11

stipci 2. Ak je v stipci 2 11 uvedeny datum, vynimka sa uplatfiuje do uvedeného datumu.
f) pombcky, na ktoré uje nariadenie (EU) 2017/745.

— vyrobky z mineralnych olejov% palivo do mobilnych alebo stacionarnych spalovacich
b

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

neuvedené ; 7S
y

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych u neni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov
EUHO018 Pri pouziti mdze vytvarat’ horlfavl/vybusni zmes par so vzduchom.

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H222 Mimoriadne horlavy aerosol.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H229 Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdZe roztrhnut.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchn(t.
H304 MbZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi kozu.

H317 MézZe vyvolat alergickl koznd reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 MézZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H340 MézZe spdsobovat genetické poskodenie.

H350 MbZe spdsobit rakovinu.

H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.

H372 Spbsobuje poskodenie nervového systému pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
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H413 Mb6Ze mat dlhodobé $kodlivé Géinky na vodné organizmy.
Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych Gdajov
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a
inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P260 Nevdychujte aerosoly.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.
P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.
P410+P412 Chrénite pred slneénym Ziarenim. Nevystavujte teplota 0 °C/122 °F.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe oprj re nakladanie s

odpadmi alebo vratenim dodavatelovi.
Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouzivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdim a akronymom pouzitym v karte bezpeénosthiov
n

ADR Dohoda o medzinarodnej cestnej prepra ezpecnych veci

Aerosol Aerosol

Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredi icka)

Asp. Tox. Aspira¢nd nebezpeénost

BCF Biokoncentracny faktor 0

Carc. Karcinogenita \

CAS Chemical Abstracts Ser

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1 008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

Cislo OSN Stvormiestne iden '@l’slo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

ECso Koncentracia 13 Ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoz istujlcich obchodovanych chemickych latok

EmS DodatoCngmg € opatrenia pre plavidla prepravujluce nebezpecné veci

ES Cislo E Cis@ny identifikator latok na zozname ES

EU Euré

EuPCS Europsky8systém kategorizacie vyrobkov

Eye Irrit. P8gdrazdenie oci

Flam. Gas vy plyn

Flam. Liq. rlava kvapalina

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Predpis o Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych veci

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzindrodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

1sO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistd a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno oakdvat, Ze spésobi smrt 50%
populacie

LDso Smrtelna davka latky, pri ktorej mozno otakavat, Zze spdsobi smrt 50% populacie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

Muta. Mutagenita zarodo¢nych buniek

NPEL Najvyssi pripustny expozicny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentna, mobilna a toxicka

ppm Pocet Castic na milidn (miliontina)
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Press. Gas Plyny pod tlakom
Press. Gas (Comp.) Plyn pod tlakom: stlaceny plyn
Press. Gas (Diss.) Plyn pod tlakom: rozpusteny plyn
Press. Gas (Liqg.) Plyn pod tlakom: skvapalneny plyn
Press. Gas (Ref. Liq.) Plyn pod tlakom: schladeny skvapalneny plyn
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
Repr. Reprodukéna toxicita
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
Skin Irrit. Drazdivost koze
Skin Sens. Kozna senzibilizacia
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy orgadn - opakovana exfgzidia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova e a
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, kom ¢ reakcné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zlUceniny 7S
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
vPVM Velmi perzistentna a velmi mobilna @

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporacané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouZitych pri zostavovani karty bezpeé&nostnych udajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 12.0 nahradzuje verziu KBU z 5. 1. 2024. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 11, 12, 13, 15 a 16.
Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie

Karta bezpeclnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
Zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju stuc¢asnému stavu vedomosti a skusenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.

)
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