
  farba    nažltlá

  hustota     0,67 g/cm³

  bod varu    - 44 °C 

  teplota vznietenia    365 °C 

  vôňa    charakteristická

  obsah VOC     71,1 %

  kategória    mazacie spreje

Spôsob použitia:
Po odstránení všetkých mastnôt a nečistôt sprej striekajte zo
vzdialenosti cca 25 cm priamo na mazané miesto alebo plochu.

Vlastnosti:
Mazací a separačný prípravok bez obsahu silikónu pre
profesionálne dielenské použitie s obsahom PTFE. Zabraňuje
opotrebenie a koróziu skrutkových spojov, zaisťuje mazanie extra
namáhaných strojných súčastí, reťazí, „O“ krúžkov, ozubených
kolies, lanových a pákových prevodov.

Dlhodobé konzervačné účinky pred atmosférickými vplyvmi,
vytvára ochranný a  mazací film, odpudzuje prach.
Nenapadá gumu, plasty a laky.
Uvoľňuje zhrdzavené spoje.
Vysoká vzlínavosť po aplikácii, vďaka kapilárnemu efektu sa
dostane aj do najmenších dutín a špár, preniká pod znečistené
miesta, čistí od špiny a dechtu.
Odolný kyselinám a alkáliám.
Odpudzuje vodu, vytesňuje vlhkosť a zabraňuje zamŕzaniu
mazaných miest.
Neobsahuje silikón.
Teplotný rozsah: -60oC až +260oC.
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70-25    Metaflon 
Vysokovýkonný mazací olej s časticami PTFE pre extrémne podmienky

Oblasť použitia:
V celej oblasti ošetrovania a údržby všetkých priemyselných a
dielenských prevádzok, na stavbách, v garážach, v skladoch a
halách, vo vonkajšom prostredí aj v interiéroch. Aplikovateľný na
mazanie všetkých pohyblivých a klzných mechanizmov vyrobených
z kovov alebo plastov vrátane gumových častí v náročných
podmienkach s extrémnym zaťažením. Vytvára extrémne klznú a
odolnú vrstvu s vysokým obsahom PTFE (polytetrafluorethylenu).

Technické  údaje: 

Balenie:     400 ml sprej

Skladovanie:  
Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a
dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajte uzamknuté.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.
 

Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte
bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým
použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

Príklady použitia :
• mazanie ložísk, skrutkových spojov, kĺbov a prevodov
• mazanie klzných plôch, meracích prístrojov, elektrosúčiastok,
reťazí
• mazanie ozubených prevodov, lanovodov, valčekových systémov,
ventilov
• ochrana gumových a plastových tesnení
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