TECHNICKY LIST

74-30 PV-CLEAN

Cistié fotovoltickych a solarnych modulov

Oblast pouzitia:

PV-CLEAN je vysoko ucinny a Cistiaci koncentrat uréeny na
udrzbu fotovoltickych a solarnych panelov. Spolahlivo, rychlo a
bezo zvyskov odstrafuje aj odolné necistoty, ako su oleje,
prach, pel, mach, sadzu, vtaci trus a iné dalSie usadeniny. Jeho
pravidelné pouzivanie zvysSuje vykon a efektivitu soldrnych
systémov.

Vlastnosti:

e BezpeCny pre materidly — neposkodzuje sklo, hlinikové
ramy, plasty ani tesnenia

« Vysoko koncentrovany — moznost riedenia az 1:10 podla
urovne znecistenia

¢ Dlhodoba ochrana panelov

o VSestranné pouzitie - vhodny pre teleskopické kefy,
umyvacie zariadenia a penové rozprasovace

o Ekologicky — biologicky odbduratelny, bez GHS symbolov
nebezpecénosti

e Zlozenie — povrchovo aktivne latky z obnovitelnych surovin

« Setrny k Zivotnému prostrediu

Sposob pouzitia:

74-30 PV-Clean nariedte podla urovne znecistenia az do
pomeru 1:10. Aplikujte postrekom alebo pomocou hubky
priamo na povrch fotovoltickych panelov. V pripade silného
znedistenia nechajte kratko posobit (1-3 mindty). Ak je
potrebné, necistoty uvolnite makkou kefou alebo hubkou.
Nasledne dokladne oplachnite Cistou, najlepsie makkou vodou.

Priklady pouzitia:

74-30 PV Clean je vhodny na udrzbu fotovoltickych systémov
nainstalovanych na priemyselnych, polnohospodarskych aj
obytnych  objektoch. Spolahlivo  odstranuje  vonkajsie
usadeniny, ako su organické zvysky, atmosférické necistoty &i
vtaci trus. Idealny pre pravidelny servis, ale aj jednorazové
Cistenie po prasnom alebo veternom pocasi.

Skladovanie:
Skladujte vylucne v originalnom obale. Chrarite pred mrazom.
Minimalna trvanlivost 24 mesiacov.

Bezpecnostné pokyny :

Dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny uvedené na obale a karte
bezpecnostnych udajov vyrobku. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Pred kazdym pouzitim overte znasanlivost podkladového
povrchu. Zmeny vyhradené.
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Technické udaje:

30 | bandaska

Balenie:

farba

bezfarebnd

hustota

1,03 g/cm?

pH

10 (neriedené)

vona

charakteristicka

obsah VOC

<3%

kategdria

Specialne produkty
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