TECHNICKY LIST

74-61 IN-Cisti¢ Greenline

Pena na odstranovanie zvyskov hmyzu a cestnych necistot

Oblast pouzitia:

Idedlny sprej na rychle a bezozvyskové Cistenie povrchov od
zaschnutych zvySkov hmyzu, peluy, rastlinnych silic a inych
necistét. Vhodny na Cistenie autoskiel, plastov, sklenenych,
gumovych, lakovanych a chrémovanych povrchov.

Vlastnosti:

o Aerosélovy pripravok, ktory okamzite odstranuje z Cistenych
povrchov staré zaschnuté zvysky hmyzu, peluy, rastlinnych
silic a iné znecistenia. Bez nutnosti nasledného oplachu
vodou zaistuje okamzity dokonaly vyhlad cez okna
automobilov.

o Idedlny na Cistenie autoskiel, lakov, plastov, gumovych a
chrémovanych komponentov

e Zarucuje bezozvyskové Cistenie (nezanechava na skle
Ziadne Smuhy)

e Neutrélna vona

¢ Nenarusa Cistené povrchy

o Aplikovatelny aj kratko pred spustenim umyvacich
programov v autoumyvarkach

e Vyborna prilnavost k ¢istenému povrchu

¢ Minimalna spotreba

o Praktické balenie

e Bez GHS symbolov nebezpecnosti

Sposob pouzitia:

Rozprasovac pred pouzitim dokladne pretrepte. Neriedeny Cisti¢
nastriekajte z priblizne 30 cm vzdialenosti priamo na znecistené
autosklo alebo iny ¢isteny povrch a nechajte kratko pésobit.
Nasledne zotrite Cistou handrou a pripadne dolestite suchou
textiliou.

Priklady pouzitia:

Produkt 74-61 IN Ccisti¢ Greenline je Specidlne navrhnuty na
rychle a efektivne Cistenie automobilovych povrchov. Lahko
eliminuje zaschnuté zvySky hmyzu, pel a iné cestné nedistoty,
ktoré sa bezne hromadia na vozidle. Je idedlny na pouzitie na
autoskld, plasty, lakované a chrémované komponenty, pricom
zanechdva povrch gisty a bez Smuh. Jednoducho nastriekajte,
nechajte kratko posobit a zotrite — bez potreby oplachovania
vodou. Je to skvely pomocnik pre udrzanie Cistého vzhladu auta
s minimalnou nédmahou.

Skladovanie:

Skladujte vylu¢ne v originalnom obale na chladnych, suchych a
dobre vetratelnych miestach k tomu urCenych. Minimalna
trvanlivost 24 mesiacov.
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Balenie: 500 ml

Technické udaje:

charakteristicka
EN

1,03 g/cm?

Bezpecnostné pokyny :

Dodrziavajte bezpecCnostné pokyny uvedené na obale a karte
bezpecnostnych Udajov vyrobku. Uchovavajte mimo dosahu
deti. Pred kazdym pouzitim overte znasanlivost podkladového
povrchu. Zmeny vyhradené.
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